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GENERAL SAFETY RULES 



A WARNING! 



READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. 

Failure to follow all Instructions listed below, may result in 
electric shock, fire and/or serious personal injury. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS. 



P WORK AREA 

1 . Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and 
dark areas invite accidents. 

2. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such 
as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. 

Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes. 

3. Keep bystanders, children, and visitors away while operat- 
ing a power tool. Distractions can cause you to lose control. 
Protect others in the work area from debris such as chips and 
sparks. Provide barriers or shields as needed. 



P ELECTRICAL SAFETY 

4. Grounded tools must be plugged into an outlet properly 
installed and grounded in accordance with all codes and 
ordinances. Never remove the grounding prong or modify 
the plug in any way. Do not use any adaptor plugs. Check 
with a qualified electrician if you are in doubt as to whether 
the outlet is properly grounded. If the tools should electrically 
malfunction or break down, grounding provides a low resistance 
path to carry electricity away from the user. 

5. Double Insulated tools are equipped with a polarized plug 
(one blade is wider than the other). This plug will fit in a 
polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in 
the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a 
qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change 
the plug in any way. Double insulation [□] eliminates the need for 
the three wire grounded power cord and grounded power supply 
system. 

6. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, 
radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk 
of electric shock if your body is grounded. 

7. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water 
entering a power tool will increase the risk of electric shock. 

8. Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools 
or pull the plug from an outlet. Keep cord away from heat, 
oil, sharp edges or moving parts. Replace damaged cords 
immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock. 

9. When operating a power tool outside, use an outdoor 
extension cord marked "W-A" or "W". These cords are rated 
for outdoor use and reduce the risk of electric shock. 



P PERSONAL SAFETY 

10. Stay alert, watch what you are doing, and use common sense 
when operating a power tool. Do not use tool while tired or 
under the influence of drugs, alcohol, or medication. A 

moment of inattention while operating power tools may result in 
serious personal injury. 

11. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. 
Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away 
from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be 
caught in moving parts. 



12. Avoid accidental starting. Be sure switch is off before 
plugging in. Carrying tools with your finger on the switch or 
plugging in tools with the switch on invites accidents. 

13. Remove adjusting keys or wrenches before turning on the 
tool. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the 
tool may result in personal injury. 

14. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all 
times. Proper footing and balance enables better control of the tool 
in unexpected situations. 

15. Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust 
mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must 
be used for appropriate conditions. 



P TOOL USE AND CARE 

16. Use clamps or other practical way to secure and support 
the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand 
or against your body is unstable and may lead to loss of control. 

17. Do not force tool. Use the correct tool for your application. 

The correct tool will do the job better and safer at the rate for which 
it is designed. 

18. Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool 
that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be 
repaired. 

19. Disconnect the plug from the power source before making 
any adjustments, changing accessories, or storing the tool. 

Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool 
accidentally. 

20. Store idle tools out of reach of children and other untrained 
persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users. 

21. Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. 

Properly maintained tools with sharp cutting edge are less likely to 
bind and are easier to control. Do not use a damaged tool. Tag 
damaged tools "Do not use" until repaired. 

22. Check for misalignment or binding of moving parts, break- 
age of parts, and any other condition that may affect the 
tool's operation. If damaged, have the tool serviced before 
using. Many accidents are caused by poorly maintained tools. 

23. Use only accessories that are recommended by the manu- 
facturer for your model. Accessories that may be suitable for 
one tool, may become hazardous when used on another tool. 



P SERVICE 

24. Tool service must be performed only by qualified repair 
personnel. Service or maintenance performed by unqualified per- 
sonnel could result in a risk of injury. 

25. When servicing a tool, use only identical replacement parts. 
Follow instructions in the Maintenance section of this 
manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance 
Instructions may create a risk of electric shock or injury. 
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SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS — HEAT GUNS 

i 

1 . Do not direct the heat gun air airflow at clothing, hair or other body parts. Do not use as a hair dryer. Heat guns can produce 1 000°F (540°C) 
or more of flameless heat at the nozzle. Contact with the air stream could result in personal injury. 

2. Know your work environment. Hidden areas such as behind walls, ceilings, floors, soffit boards and other panels may contain flammable 
materials that may ignite when using the heat gun in these locations. Ignition of these materials may not be readily apparent and could result in 
property damage and personal injury. Check these areas before applying heat. If in doubt, use an alternate method. Pausing or lingering in one 
spot may ignite the panel or the material behind it. Keep heat gun moving to avoid excessive temperatures. 

3. Do not use near flammable liquids or in explosive atmospheres, such as in the presence of fumes, gases or dust. The flameless heat from 
the heat gun may ignite the dust or fumes. Remove materials or debris that may become ignited from work area. 

4. Shield materials around the heated area to prevent property damage or fire. 

5. Keep a fire extinguisher nearby. Heat guns may ignite flammable materials left in the work area. 

6. Always hold the heat gun by the plastic enclosure. Do not touch nozzle, accessory tips or store heat gun until the nozzle has cooled to 
room temperature. The metal nozzle requires approximately 20 minutes to cool before it can be touched. Contact with the nozzle or accessory tip 
could result in personal injury. Place the heat gun in a clear area away from combustible materials while cooling to prevent flammable materials 
from igniting. 

7. Do not cut off airflow by placing nozzle too close to workpiece. Keep intake vents clean and clear of obstructions. Restricting airflow may 
cause the heat gun to overheat. 

8. Place the heat gun on a stable, level surface when not hand held. Use the support pads or support stand. Place cord in a position that won't 
cause the heat gun to tip over. 

9. Do not leave the heat gun unattended while running or cooling down. Inattention invites accidents. 

10. Do not direct airflow directly on glass. The glass may crack and could result in property damage or personal injury. 

11. WARNING! Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause 
cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are: 

• lead from lead-based paint 

• crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and 

• arsenic and chromium from chemically-treated lumber. 

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: 
work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out 
microscopic particles. 
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SAFETY INSTRUCTIONS FOR REMOVING PAINT 

T 



rf~ A WARNING! 

i 

Use extreme care when stripping paint. Peelings, residue and vapors of paint may 
contain lead, which is POISONOUS. Pre-1977 paint may contain lead and paint made 
before 1950 is likely to contain lead. Hand to mouth contact with paint peelings or residue 
from pre-1977 paint may result in lead ingestion. Exposure to even low levels of lead 
can cause irreversible brain and nervous system damage. Young and unborn children 
are especially vulnerable to lead poisoning. DO NOT REMOVE LEAD-BASED PAINT WITH 
A HEAT GUN. Before beginning your work, determine whether the paint you are removing 
contains lead. A local health department or a professional who uses a paint analyzer can 
check the paint for lead content. LEAD-BASED PAINT SHOULD BE REMOVED ONLY BY 
A PROFESSIONAL. 

I 

1 . Work in a well ventilated area. If possible, move the workpiece outdoors. If working indoors, open windows and place an exhaust fan in a window. 
Be sure the fan is moving air from inside to outside. Proper ventilation will reduce the risk of inhaling chemicals found in the fumes or dust created 
by using a heat gun. 

2. Remove or cover any carpets, rugs, furniture, clothing, cooking utensils and air ducts to prevent property damage from the paint peelings. 

3. Use caution when operating the heat gun. Keep the heat gun moving to prevent excessive temperatures. Excessive heat can cause paint and 
other materials to burn and cause fumes, which may be inhaled by the operator. 

4. Keep work environment clean. Keep food and drink away from work area. Wash hands, arms and face and rinse mouth before eating and 
drinking. Do not smoke, or chew gum or tobacco in the work area. Paint scrapings and dust created from removing paint may contain chemicals 
that are hazardous. 

5. Place drop cloths in the work area to catch paint scrapings. Wear protective clothing such as hats, extra work shirts and overalls. Paint 
scrapings may contain may contain chemicals that are hazardous. 

6. Work in one room at a time. Remove furnishings or cover them and place in the center of the room. Seal doorways with drop cloths to seal work 
area from the rest of the building. 

7. Children, pregnant or potentially pregnant women, and nursing mothers should not be near work area until all work is completed and work 
area is cleaned thoroughly. 

8. Wear a dust respirator mask or a dual filter (dust and fume) respirator mask which has been approved by the Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA), the National Institute of Safety and Health (NIOSH), or the United States Bureau of Mines. These masks and replaceable 
filters are readily available at major hardware stores. Be sure the mask fits. Beards and facial hair may keep masks from sealing properly. Change 
filters often. DISPOSABLE PAPER MASKS ARE NOT ADEQUATE. 

9. Clean up all paint scrapping and dust. DO NOT SWEEP, DRY DUST OR VACUUM. Wet mop floors. Use a wet cloth to clean all walls, sills and 
other surfaces where paint and dust have accumulated. Use a high phosphate detergent, trisodium phosphate (TSP), or a trisodium phosphate 
substitute to clean and mop the work area. 

1 0. Dispose of paint scraping properly. Following each work session, place paint scrapings in a double plastic bag, close it with tape or twist ties and 
dispose. 

1 1 . Remove protective clothing and work shoes in the work area to avoid transferring dust to other parts of the building. Wash work clothes 
separately. Wipe shoes off with a wet rag that is then washed with the work clothes. Wash hair and body thoroughly with soap and water. 
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GROUNDING 



EXTENSION CORDS 



WARNING! 



Improperly connecting the grounding wire can 
result in the risk of electric shock. Check with a 
qualified electrician if you are in doubt as to 
whether the outlet is properly grounded. Do not 
modify the plug provided with the tool. Never 
remove the grounding prong from the plug. Do 
not use the tool if the cord or plug is damaged. If 
damaged, have it repaired by a MILWAUKEE 
service facility before use. If the plug will not fit 
the outlet, have a proper outlet installed by a 
qualified electrician. 



Grounded Tools: 

Tools with Three Prong Plugs 

Tools marked "Grounding Required" 
have a three wire cord and three 
prong grounding plug. The plug must 
be connected to a properly grounded 
outlet (See Figure A). If the tool should 
electrically malfunction or break 
down, grounding provides a low re- 
sistance path to carry electricity 
away from the user, reducing the risk 
of electric shock. 




Fig. A 




The grounding prong in the plug is connected through the green wire 
inside the cord to the grounding system in the tool. The green wire in the 
cord must be the only wire connected to the tool's grounding system and 
must never be attached to an electrically "live" terminal. 

Your tool must be plugged into an appropriate outlet, properly installed 
and grounded in accordance with all codes and ordinances. The plug 
and outlet should look like those in Figure A. 



Double Insulated Tools: 
Tools with Two Prong Plugs 

Tools marked "Double Insulated" do 
not require grounding. They have a 
special double insulation system 
which satisfies OSHA requirements 
and complies with the applicable 
standards of Underwriters Labora- 
tories, Inc., the Canadian Standard 
Association and the National Electri- 
cal Code. Double Insulated tools may 
be used in either of the 120 volt out- 
lets shown in Figures B and C. 





Grounded tools require a three wire extension cord. Double insulated 
tools can use either a two or three wire extension cord. As the distance 
from the supply outlet increases, you must use a heavier gauge exten- 
sion cord. Using extension cords with inadequately sized wire causes a 
serious drop in voltage, resulting in loss of power and possible tool 
damage. Refer to the table shown to determine the required minimum 
wire size. 

The smaller the gauge number of the wire, the greater the capacity of the 
cord. For example, a 14 gauge cord can carry a higher current than a 16 
gauge cord. When using more than one extension cord to make up the 
total length, be sure each cord contains at least the minimum wire size 
required. If you are using one extension cord for more than one tool, add 
the nameplate amperes and use the sum to determine the required mini- 
mum wire size. 

Guidelines for Using Extension Cords 

If you are using an extension cord outdoors, be sure it is marked 
with the suffix "W-A" ("W" in Canada) to indicate that it is acceptable 
for outdoor use. 

Be sure your extension cord is properly wired and in good electrical 
condition. Always replace a damaged extension cord or have it 
repaired by a qualified person before using it. 

Protect your extension cords from sharp objects, excessive heat 
and damp or wet areas. 

Recommended Minimum Wire Gauge 
for Extension Cords* 



Nameplate 
Amperes 


Extension Cord Length 


25' 


50' 


75' 


100' 


150' 


200' 


0 - 5 


16 


16 


16 


14 


12 


12 


5.1 - 8 


16 


16 


14 


12 


10 




8.1 - 12 


14 


14 


12 


10 






12.1 - 15 


12 


12 


10 


10 






15.1 - 20 


10 


10 


10 









* Based on limiting the line voltage drop to five 
volts at 150% of the rated amperes. 

READ AND SAVE ALL INSTRUCTIONS 
FOR FUTURE USE. 



Fig.B 



Fig.C 
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Symbology 



Specifications 





Double insulated 


V~ 


Volts alternating current 


A 


Amps 




Underwriters Laboratories, Inc. 
(UL Listed to U.S. and Canadian 
safety standards) 



Cat. 
No. 


Volts 
AC 


Max. 
Amps 


Temperature 


Airflow 
CFM* 


8986-20 


120 


12.5 


90°F/1100°F 
(32°C - 593°C) 


7-16 


8988-20 


120 


12.5 


90°F/1100°F 
(32°C - 593°C) 


7-16 



* Cubic feet per 



FUNCTIONAL DESCRIPTION 



1. Heat gun nozzle 

2. Nose guard 

3. Temperature display 
(Cat. No. 8988-20 only) 

4. Support pad 

5. Temperature control switch 

6. Handle 

7. Airflow control switch/Power switch 

8. Air filter/Intake vent 




Cat. No. 8988-20 



page 6 



ASSEMBLY 



WARNING! 



To reduce the risk of injury, always unplug 
tool before attaching or removing accessories 
or making adjustments. Use only specifically 
recommended accessories. Others may be 
hazardous. 



r 



WARNING! 



To reduce the risk of injury, do not remove 
accessory tips until tool has cooled to room 
temperature. 



Installing Reduction Nozzles 

Reduction nozzles are used to intensify the application of heat in a 
specific area. 

For reduction nozzle Cat. No. 49-80-0297: 

1 . To install the reduction nozzle to the heat gun, slide the nozzle onto 
the heat gun nose. 

2. Adjust heat, distance and length of application as necessary. 

For reduction nozzles Cat. No. 49-80-0305, 49-80-0306 (For use with 
electronic controlled heat guns only): 

1 . To install the reduction nozzle to the heat gun, align the grooves on 
the nozzle with the grooves on the heat gun nose. 

2. Slide the nozzle onto the nose. 

3. Adjust heat, distance and length of application as necessary. 
Installing Slit and Cutting Nozzles 

The slit nozzle Cat. No. 49-80-0308 is used for lap welding. The cutting 
nozzle Cat. No. 49-80-0309 is used as a heated cutting edge. 

NOTE: The reduction nozzle Cat. No. 49-80-0305 is needed as an at- 
tachment for the slit and cutting nozzles. 

1 . To install the reduction nozzle to the heat gun, align the grooves on 
the nozzle with the grooves on the heat gun nose and slide the nozzle 
onto the nose. 

2. Slide the slit or cutting nozzle onto the reduction nozzle. 

3. Adjust heat, distance and length of application as necessary. 



Installing Air Directing Nozzles 

Air directing nozzles are used to change the direction of the airflow. 

For hook nozzle Cat. No. 49-80-0292, deflector Cat. No. 49-80-0293, 
air spreader Cat. No. 49-80-0294, soldering reflector nozzle Cat. No. 
49-80-0307: 

1 . To install an air directing nozzle to the heat gun, slide the nozzle onto 
the heat gun nose. 

2. Adjust heat, distance and length of application as necessary. 

For air reflector Cat. No. 49-80-0307 (For use with electronic controlled 
heat guns only): 

1 . To install the air reflector nozzle to the heat gun, align the grooves on 
the nozzle with the grooves on the heat gun nose. 

2. Slide the nozzle onto the nose. 

3. Adjust heat, distance and length of application as necessary. 
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OPERATION 



WARNING! 



To reduce the risk of injury, wear safety goggles or 
glasses with side shields. 



Using the Airflow Control Switch (Fig. 1) 

These heat guns have three airflow settings: high without heat, low with 
heat and high with heat. Refer to the airflow/temperature chart for various 
airflow and temperature settings. 



Fig. 1 




Airflow 
control switch 



1 . For high airflow without heat, slide the airflow control switch (blue 
switch) to position I. 

NOTE: The temperature control switch (red switch) will not operate 
in this position. 

2. For low airflow with heat, slide the airflow control switch (blue switch) 
to position II. The temperature may be adjusted from 90°F to 1100°F 
using the temperature control switch (red switch). The airflow will 
automatically increase as the temperature increases. 

3. For high airflow with heat, slide the airflow control switch (blue switch) 
to position III. The temperature may be adjusted from 90°F to 1100°F 
using the temperature control switch (red switch). The airflow will 
automatically increase as the temperature increases. 

4. To turn the heat gun off, slide the airflow control switch (blue switch) 
to position 0. 



Using the Temperature Control Switch (Fig. 2) 

These heat guns have a variable temperature control switch, which 
allows the user to adjust the temperature for specific applications. 

The electronic temperature control system regulates the temperature 
within the tool's heating element. Unlike non-electronic heat guns, 
MILWAUKEE'S electronic heat gun will maintain the same temperature 
even when the air flow is decreased or restricted with the use of 
accessory nozzles. Refer to the airflow/temperature chart for various 
airflow and temperature settings. 

On Cat. No. 8988-20, a temperature display shows the heat gun 
temperature setting. 



Fig. 2 




Temperature 
control switch 



1. Slide the airflow control switch (blue switch) to position II or III to 
operate the temperature control switch. 

2. To adjust the temperature, slide the temperature control switch (red 
switch) to the desired position. 

For Cat. No. 8988-20: 

When the temperature control switch is set to the desired position, the 
temperature for that position will show on the temperature display. After 
3 seconds, the temperature display will show the heat gun's actual 
temperature. The temperature display will continue to show the actual 
temperature as the heat gun adjusts to the desired temperature set by 
the temperature control switch position. 

Selecting Temperature 

The proper amount of heat for each application depends on the 
temperature range selected, distance between the nozzle and workpiece, 
and the length of time heat is applied. Experiment with scrap materials 
and start with lowest temperature range. Be cautious when working until 
the proper combination of heat, distance and time of application has been 
obtained. Use a back and forth motion when applying heat unless 
concentrated heat is desirable. 



Airflow/Temperature Settings 



Airflow Control 
Switch Setting 


Airflow 
Fan Speed 


Minimum 
Temperature Setting 


Maximum 
Temperature Setting 


Air Flow at Maximum 
Temperature Setting 


Position I 


High 


90°F 


90°F 


7CFM* 


Position II 


Low 


90°F 


1100°F 


8.8 CFM 


Position III 


High 


90°F 


1100°F 


16CFM 



* Cubic feet per minute 
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Cleaning Air Filters (Fig. 3) 

The air filters on these heat guns may be removed for cleaning. 

1 . Unplug tool. 

2. To remove the air filter, insert a flat screwdriver between the motor 
housing and air filter and loosen the air filter off of the back of the tool 
(See Fig. 3). 

2. Slide the air filter off the back of the tool. 

3. Remove the support pad from the air filter using the screwdriver. 

4. Clean any dust or debris off the air filter using warm water and a 
brush. NOTE: Allow the air filter to dry before reinstalling. 

5. To reinstall the air filter, slide the air filter onto the intake vent grooves 
from the back end of the tool. Allow the air filter to snap back into 
place. 



Fig. — . 


N 















APPLICATIONS 



WARNING! 



To reduce the risk of heat damage and personal 
injury, shield combustible materials and areas adja- 
cent to workpiece. Protect yourself from hot paint 
scrapings and dust. 



Removing Paint 

Read safety instructions for removing paint before proceeding with paint 
removal. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Begin work with low temperature setting. 
Place nozzle approximately 1" away from work surface. 
Pass nozzle back and forth over a small area of workpiece. 
Gradually increase heat until paint starts to blister, then remove heat. 
Remove paint using a sharp-edged putty knife. 



Creating Bends (Fig. 4) 

Both variable temperature and dual temperature heat guns are ideal for 
creating bends in plexiglass that is used for guards and fixtures. 




Cutting Styrofoam 



1 . To attach the styrofoam cutting nozzle, first attach reduction nozzle 
Cat. No. 49-80-0305 to the heat gun. See "Installing Reduction 
Nozzles." Attach the styrofoam nozzle to the reduction nozzle. 

2. To cut styrofoam, use a low to medium temperature setting and 
apply heat to workpiece in desired pattern. The nozzle will make 
straight or curved cuts and will cut holes or recesses. 

NOTE: Slight smoke and odors are normal and are not harmful as long 
as you are working with adequate ventilation. Cut at maximum speed 
to avoid excess smoke development and prevent the nozzle from 
overheating. Read the safety instructions supplied with the material you 
are cutting. 

Soldering (Fig. 5) 




1. 
2. 
3. 



Attach the soldering reflector nozzle or hook nozzle to the heat gun. 

Deburr the pipe and joint using sandpaper or steel wool. 

To solder with either lead or non-lead solder, coat the tip on both the 
copper pipe and the joint with flux. Then slip the joint over the pipe. 

Slip the accessory nozzle around the joint. With the heat gun at a 
high temperature setting, apply heat to the joint. 

When the flux bubbles, add solder and position heat gun so excess 
solder does not drip into the heat gun. 



To form a bend, use either a low or high temperature setting. When 
using a low temperature, hold the heat gun close to the workpiece 
and pass the nozzle back and forth slowly. When using a high 
temperature, hold the heat gun further away from the workpiece and 
pass the nozzle back and forth rapidly. 

Pass the nozzle over entire length of the surface to be bent. Applying 
heat to only part of the surface will make bending uneven. 
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Heat Shrinking (Fig. 6) 

1 . Attach the soldering reflector nozzle or hook nozzle to the heat gun. 

2. To heat shrink tubing, use a low temperature setting. Apply heat to 
the workpiece using a side to side motion until tubing has shrunk. 
Remove heat immediately. 




ACCESSORIES 



For a complete listing of accessories refer to your MILWAUKEE Electric Tool catalog. To obtain a catalog, contact your local distributor or a service 
center listed on the back cover of this operator's manual. 



Hook Nozzle 

Cat. No. 49-80-0292 

The hook nozzle is used for surround bending, soldering 
pipe and applying heat to shrinkable tubing. 



Reduction Nozzle 
Cat. No. 49-80-0297 

Reduction nozzles intensify the application of heat in a 
specific area. This nozzle may be used for soldering. 




Deflector Nozzle 
Cat. No. 49-80-0293 

The deflector nozzle is designed to direct the airflow at 
a 90 degree angle from the heat gun nozzle. This helps 
to minimize thermal shock caused by rapid expansion 
of glass when softening putty or removing paint 
from windows. 

Air Spreader Nozzle 
Cat. No. 49-80-0294 

The air spreader nozzle reduces the airflow from a 
circular area to a wide narrow line. This nozzle is used for 
removing paint and can also be used for softening and 
forming thermoplastic sheets, vinyl floor tiles, linoleum 
and formica. 



Soldering Reflector Nozzle 
Cat. No. 49-80-0307 

The soldering reflector nozzle is ideal for soldering 
copper pipe joints and applying heat to shrinkable tubing. 



Slit Nozzle 

Cat. No. 49-80-0308 

The slit nozzle reduces the airflow from a circular area to 
a narrow line. This nozzle is used for lap welding PVC 
canvas or sheeting. 

NOTE: Must be used with reduction nozzle Cat. No. 
49-80-0305. 




Reduction Nozzle 
Cat. No. 49-80-0305 

Reduction nozzles intensify the application of heat in a 
specific area. This nozzle is used for bending plexiglass, 
soldering and directing heat into corners. 




Cutting Nozzle 
Cat. No. 49-80-0309 

The cutting nozzle is used for cutting stryofoam up to 4" 
thick. Straight or curved cuts can be made. 

NOTE: Must be used with reduction nozzle Cat. No. 
49-80-0305. 



Reduction Nozzle 
Cat. No. 49-80-0306 

Reduction nozzles intensify the application of heat in a 
specific area. This nozzle is used in similar applications 
as reduction nozzle. 
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MAINTENANCE 



ft 



WARNING! 



To reduce the risk of injury, always unplug your tool 
before performing any maintenance. Never disas- 
semble the tool or try to do any rewiring on the tool's 
electrical system. Contact a MILWAUKEE service 
facility for ALL repairs. 



Maintaining Tools 

Keep your tool in good repair by adopting a regular maintenance pro- 
gram. Before use, examine the general condition of your tool. Inspect 
guards, switches, tool cord set and extension cord for damage. Check for 
loose screws, misalignment, binding of moving parts, improper mount- 
ing, broken parts and any other condition that may affect its safe opera- 
tion. If abnormal noise or vibration occurs, turn the tool off immediately 
and have the problem corrected before further use. Do not use a dam- 
aged tool. Tag damaged tools "DO NOT USE" until repaired 
(see "Repairs"). 



WARNING! 



To reduce the risk of injury, electric shock and 
damage to the tool, never immerse your tool in liquid 
or allow a liquid to flow inside the tool. 



Cleaning Tools 

Clean dust and debris from vents. Keep the tool handles clean, dry and 
free of oil or grease. Use only mild soap and a damp cloth to clean your 
tool since certain cleaning agents and solvents are harmful to plastics 
and other insulated parts. Some of these include: gasoline, turpentine, 
lacquer thinner, paint thinner, chlorinated cleaning solvents, ammonia and 
household detergents containing ammonia. Never use flammable or com- 
bustible solvents around tools. 

Repairs 

If your tool is damaged, return the entire tool to the nearest service center 
listed on the back cover of this operator's manual. 



WARRANTY 



Every MILWAUKEE product is warranted to be free from defects in 
material and workmanship. MILWAUKEE will repair or replace any product 
which examination proves to be defective in material or workmanship. 

Limitations: This warranty does not cover: 1) repairs made or at- 
tempted by other than MILWAUKEE or MILWAUKEE Authorized Service 
Station personnel; 2) normal wear and tear; 3) abuse; 4) misuse; 
5) improper maintenance; 6) continued use after partial failure; 7) tools 
that have been modified; or product used with an improper accessory. 

Battery Packs are warranted for one (1) year from the date of purchase. 

Should a problem develop, return the complete product to any 
MILWAUKEE Factory Service Center or MILWAUKEE Authorized Ser- 
vice Station, freight prepaid and insured. If inspection shows the prob- 
lem is caused by a defect in material or workmanship, all repairs or a 
replacement will be made at no charge and the product will be returned, 
transportation prepaid. No other warranty, written or verbal, is authorized. 

THE REPAIRAND REPLACEMENT REMEDIES DESCRIBED HEREIN ARE 
EXCLUSIVE. IN NO EVENT SHALL MILWAUKEE BE LIABLE FOR ANY 
INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING 
LOSS OF PROFITS. 

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR 
IMPLIED WHETHER FOR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR 
USE OR PURPOSE. 

This warranty gives you specific legal rights. You may also have 
other rights that vary from state to state. In those states that do not 
allow the exclusion of implied warranties or limitations of inciden- 
tal or consequential damages, the above limitations or exclusions 
may not apply to you. 
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REGLES DE SECURITE GENERALES 




VOUS DEVEZ LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS. 

Le non-respect, meme partiel, des instructions ci-apres entraTne un risque de choc 
electrique, d'incendie et/ou de blessures graves. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. 



AIRE DE TRAVAIL 

1. Veillez a ce que I'aire de travail soit propre et bien eclairee. 

Le desordre et le manque de lumiere favorisent les accidents. 

2. N'utilisez pas d'outils electriques dans une atmosphere ex- 
plosive, par exemple en presence de liquides, de gaz ou de 
poussieres inflammables. Les outils electriques creent des 
etincelles qui pourraient enflammer les poussieres ou les vapeurs. 

3. Tenez a distance les curieux, les enfants et les visiteurs 
pendant que vous travaillez avec un outil electrique. lis 

pourraient vous distraire et vous faire faire une fausse manoeuvre. 
Installez des barrieres ou des ecrans protecteurs si necessaire. 

rf SECURITE ELECTRIQUE 



Les outils mis a la terre doivent etre branches dans une 
prise de courant correctement installee et mise a la terre 
conformement a tous les codes et reglements pertinents. 
Ne modifiez jamais la fiche de quelque facon que ce soit, 
par exemple en enlevant la broche de mise a la terre. 
N'utilisez pas d'adaptateur de fiche. Si vous n'etes pas 
certain que la prise de courant est correctement mise a la 
terre, adressez-vous a un electricien qualifie. En cas de 
defaillance ou de defectuosite electrique de I'outil, une mise a la 
terre offre un trajet de faible resistance a I'electricite qui autrement 
risquerait de traverser I'utilisateur. 

Les outils a double isolation sont equipes d'une fiche 
polarisee (une des lames est plus large que I'autre), qui ne 
peut se brancher que d'une seule facon dans une prise 
polarisee. Si la fiche n'entre pas parfaitement dans la prise, 
inversez sa position ; si elle n'entre toujours pas bien, 
demandez a un electricien qualifie d'installer une prise de 
courant polarisee. Ne modifiez pas la fiche de I'outil. 
La double isolation [□] elimine le besoin d'un cordon d'alimentation a 
trois fils avec mise ala terre ainsi que d'une prise de courant mise a 
la terre. 

Evitez tout contact corporel avec des surfaces mises a la 
terre (tuyauterie, radiateurs, cuisinieres, refrigerateurs, 
etc.). Le risque de choc electrique est plus grand si votre corps est 
en contact avec la terre. 

N'exposez pas les outils electriques a la pluie ou a I'eau. La 

presence d'eau dans un outil electrique augmente le risque de choc 
electrique. 

Ne maltraitez pas le cordon. Ne transportez pas I'outil par 
son cordon et ne debranchez pas la fiche en tirant sur le 
cordon. N'exposez pas le cordon a la chaleur, a des huiles, a 
des aretes vives ou a des pieces en mouvement. Remplacez 
immediate-ment un cordon endommage. Un cordon 
endommage augmente le risque de choc electrique. 

Lorsque vous utilisez un outil electrique a I'exterieur, 
employez un prolongateur pour I'exterieur marque « W-A » 

ou « W ». Ces cordons sont faits pour etre utilises a I'exterieur et 
reduisent le risque de choc electrique. 

SECURITE DES PERSONNES 



10. Restez alerte, concentrez-vous sur votre travail et faites 
preuve de jugement. N'utilisez pas un outil electrique si 
vous etes fatigue ou sous I'influence de drogues, d'alcool 
ou de medicaments. Un instant d'inattention suffit pour entramer 
des blessures graves. 

11. Habillez-vous convenablement. Ne portez ni vetements 
flottants ni bijoux. Confinez les cheveux longs. N'approchez 
jamais les cheveux, les vetements ou les gants des pieces 
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en mouvement. Des vetements flottants, des bijoux ou des 
cheveux longs risquent d'etre happes par des pieces en mouvement. 

12. Mefiez-vous d'un demarrage accidentel. Avant de brancher 
I'outil, assurez-vous que son interrupteur est sur ARRET. Le 

fait de transporter un outil avec le doigt sur la detente ou de brancher 
un outil dont I'interrupteur est en position MARCHE peut mener tout 
droit a un accident. 

13. Enlevez les cles de reglage ou de serrage avant de demarrer 
I'outil. Une cle laissee dans une piece tournante de I'outil peut 
provoquer des blessures. 

14. Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez un bon appui 
et restez en equilibre en tout temps. Un bonne stabilite vous 
permet de mieux reagir a une situation inattendue. 

15. Utilisez des accessoires de securite. Portez toujours des 
lunettes ou une visiere. Selon les conditions, portez aussi un 
masque antipoussiere, des bottes de securite antiderapantes, un 
casque protecteur et/ou un appareil antibruit. 

^ UTILISA TION ET ENTRETIEN DES OUTILS 

16. Immobilisez le materiau sur une surface stable au moyen 
de brides ou de toute autre facon adequate. Le fait de tenir la 
piece avec la main ou contre votre corps offre une stabilite 
insuffisante et peut amener un derapage de I'outil. 

17. Ne forcez pas I'outil. Utilisez I'outil approprie a la tache. L'outil 
correct fonctionne mieux et de facon plus securitaire. Respectez 
aussi la vitesse de travail qui lui est propre. 

18. N'utilisez pas un outil si son interrupteur est bloque. Un outil 
que vous ne pouvez pas commander par son interrupteur est 
dangereux et doit etre repare. 

19. Debranchez la fiche de I'outil avant d'effectuer un reglage, 
de changer d'accessoire ou de ranger I'outil. De telles mesures 
preventives de securite reduisent le risque de demarrage accidentel 
de I'outil. 

20. Rangez les outils hors de la portee des enfants et d'autres 
personnes inexperimentees. Les outils sont dangereux dans 
les mains d'utilisateurs novices. 

21. Prenez soin de bien entretenir les outils. Les outils de coupe 
doivent etre toujours bien affutes et propres. Des outils bien 
entretenus, dont les aretes sont bien tranchantes, sont moins 
susceptibles de coincer et plus faciles a diriger. N'utilisez pas un 
outil defectueux. Fixez-y une etiquette marquee « Hors d'usage » 
jusqu'a ce qu'il soit repare. 

22. Soyez attentif a tout desalignement ou coincement des 
pieces en mouvement, a tout bris ou a toute autre condition 
prejudiciable au bon fonctionnement de I'outil. Si vous 
constatez qu'un outil est endommage, faites-le reparer 
avant de vous en servir. De nombreux accidents sont causes par 
des outils en mauvais etat. 

23. N'utilisez que des accessoires que le fabricant recommande 
pour votre modele d'outil. Certains accessoires peuvent convenir 
a un outil, mais etre dangereux avec un autre. 



24. 



25. 



REPARATION 



La reparation des outils electriques doit etre confiee a un 
re pa rate ur qualifie. L'entretien ou la reparation d'un outil electrique 
par un amateur peut avoir des consequences graves. 

Pour la reparation d'un outil, n'employez que des pieces de 
rechange d'origine. Suivez les directives donnees a la sec- 
tion « Reparation » de ce manuel. L'emploi de pieces non 
autorisees ou le non-respect des instructions d'entretien peut creer 
un risque de choc electrique ou de blessures. 



MESURES DE SECURITE SPECIFIQUES AUX PISTOLETS A DECAPER 

i 

1 . Ne dirigez pas le debit d'air du pistolet a decaper vers les vetements ou des parties du corps et n'utilisez pas le pistolet comme sechoir 
a cheveux. Les pistolets a decaper peuvent degager 540°C (1000°F) et plus de chaleur sans flamme au bee et le contact du debit d'air chaud avec 
la peau pourrait causer des blessures graves. 

2. Inspectez votre aire de travail. Les endroits invisibles derriere les murs, plafonds, planchers et soffites peuvent contenir des matieres inflammables 
qui pourraient s'enflammer au contact du debit d'air chaud. L'ignition de telles matieres peut etre imprevisible et causer des pertes materielles et 
des blessures corporelles. Inspectez minutieusement votre environnement avant d'appliquer le debit d'air chaud et en cas de doute, employez une 
methode alternative. L'application prolongee du debit d'air chaud au meme endroit peut mettre le feu au materiau et aux matieres se trouvant 
derriere. Deplacez constamment le pistolet pour eviter la surchauffe. 

3. N'employez pas le pistolet a decaper pres des liquides inflammables ou dans un environnement explosif (fumees, gaz ou poussieres), la 

chaleur degagee par le pistolet a decaper pourrait enflammer la poussiere ou les fumees. Debarrassez le lieu de travail des debris qui pourraient 
s'enflammer. 

4. Placez un ecran protecteur autour de I'endroit a chauffer afin de prevenir tout risque d'incendie ou de dommage a la propriete. 

5. Gardez un extincteur d'incendie a votre portee. Le pistolet a decaper peut enflammer les materiaux dans I'aire de travail. 

6. Tenez toujours I'outil par son boitier de plastique. Pour prevenir des blessures corporelles, evitez tout contact avec le bee de I'outil ou 
les accessoires et ne rangez pas I'outil avant qu'ils ne soit refroidi a la temperature ambiante. Le bee metallique de I'outil prend environ 20 
minutes a se refroidir au point que Ton puisse y toucher. Tant qu'il ne sera pas refroidi, placez I'outil dans un endroit eclaire a I'ecart des materiaux 
inflammables. 

7. Ne bloquez pas la circulation d'air en approchant le bee de I'outil trop pres de la surface a decaper. Pour eviter la surchauffe de I'outil, 
gardez les events d'admission d'air propres et exempts d'obstructions. 

8. Posez I'outil solidement appuye sur une surface plane lorsque vous ne le tenez pas entre vos mains. Employez des tampons de soutien 
ou un appui et placez le cordon electrique de facon a ce qu'il ne fasse pas basculer I'outil. 

9. N'abandonnez pas I'outil pendant qu'il est en marche ou qu'il se refroidit. Le manque d'attention peut causer des accidents. 

10. Ne dirigez pas le debit d'air chaud directement contre une vitre. Le verre pourrait eclater et causer dommages et blessures corporelles. 

11. AVERTISSEMENT! De la poussiere degagee par pongage, sciage, meulage, pergage ou autres travaux de construction peut contenir des sub- 
stances chimiques susceptibles de causer le cancer, des malformations congenitales ou d'autres troubles de reproduction. Voici quelques exemples 
de telles substances : 

• Le plomb contenu dans la peinture a base de plomb. 

• Le silice cristallin contenu dans la brique, le beton et la magonnerie. 

• L'arsenic et le chrome du bois traite. 

Les risques d'exposition a ces substances varient selon la frequence des travaux. Pour reduire I'exposition a ces substances chimiques, assurez 
la ventilation adequate de I'endroit ou vous travaillez et utilisez de I'equipement de protection tel un masque antipoussiere specifiquement concu 
pour filtrer les particules microscopiques. 
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INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR DECAPER LA PEINTURE 



^^ AVERTISSEMENT! 



Soyez extremement prudent lorsque vous decapez de la peinture. Les ecailles, les residus et les vapeurs de 
peinture peuvent contenir du plomb. C'EST UN POISON. Les peintures fabriquees avant 1977 sont susceptlbles 
d'en contenir et les peintures datant d'avant 1950 contiennent aussi du plomb. Le contact des mains ou de la 
bouche avec des ecailles ou des residus de peinture datant d'avant 1977 peut favoriser I'ingestion de plomb et 
I'exposition au plomb, meme en faible quantite, peut causer des dommages irreversibles au cerveau et au 
systeme nerveux. Le bebe et I'enfant a naitre sont des sujets particulierement vulnerables a I'empoisonnement 
par le plomb. NE DECAPEZ PAS DE LA PEINTURE AU PLOMB AVEC UN PISTOLET A DECAPER. Avant de 
commencer le decapage, adressez-vous au Departement de sante communautaire de votre quartier ou a un 
professionnel pour faire analyser la peinture et determiner si elle contient du plomb. LES PEINTURES AU 
PLOMB DEVRAIENT ETRE DECAPEES UNIQUEMENT PAR UN PROFESSIONNEL DU METIER. 



1 . Aerez bien le lieu du decapage. Si possible, transportez I'objet a decaper a I'exterieur. Si vous devez le faire a I'interieur, ouvrez les fenetres et 
installez un ventilateur dans I'une d'elle. Assurez-vous que le ventilateur evacue I'air de la piece, une bonne ventilation reduira les risques d'inhalation 
des susbstances chimiques contenues dans la poussiere et les fumees occasionnees par le decapage a la chaleur. 

2. Enlevez ou couvrez les tapis, carpettes, meubles, vetements, ustensiles de cuisine et conduites d'air pour les proteger des ecailles de 
peinture. 

3. Soyez prudent lorsque vous utilisez le pistolet a decaper. Tenez le pistolet en mouvement pour eviter la surchauffe. Une temperature exces- 
sive peut bruler la peinture et le materiau qu'elle recouvre et degager une vapeur nocive qui pourrait etre inhalee. 

4. Gardez I'aire de travail propre. Tenez la nourriture et les boissons a I'ecart du lieu de travail. Lavez-vous les mains, les bras et la figure et rincez- 
vous la bouche avant de manger ou de boire. Ne fumez pas et ne machez pas de gomme ou de tabac dans I'aire de travail. Les ecailles de peinture 
et la poussiere emanant du decapage peuvent contenir des substances chimiques nocives. 

5. Etendez des baches sur I'aire de travail pour capter les ecailles de peinture. Portez des vetements de protection : chapeau, chemise et 
salopettes de travail. Les ecailles de peinture peuvent contenir des substances chimiques nocives. 

6. Travaillez dans une seule piece a la fois. Enlevez les meubles ou couvrez-les apres les avoir places au centre de la piece. Bouchez les 
ouvertures avec des baches pour isoler le lieu de travail des autres pieces de I'immeuble. 

7. Les enfants, les femmes enceintes ou en age de procreer et les meres qui allaitent ne doivent pas s'approcher de I'endroit ou a lieu le 
decapage avant qu'il ne soit complete et que le nettoyage a fond ne soit termine. 

8. Portez un masque antipoussiere ou a double action (poussiere et vapeurs) dument approuve par I'OSHA, le National Institute of Safety and 
Health (NIOSH), le United States Bureau of Mines ou par les organismes canadiens de sante et securite au travail (SIMDUT, CSST etc.).Ces 
masques sont pourvus d'un filtre remplacable et vous pouvez vous les procurer dans la majorite des quincailleries. Assurez-vous que le masque 
adhere bien a la figure, La barbe et les cheveux pourraient nuire a son etancheite. Remplacez frequemment le filtre. LES MASQUES JETABLES 
EN PAPIER NE SONT PAS ADEQUATS. 

9. Evacuez les rognures et la poussiere de peinture. NE BALAYEZ PAS, N'EPOUSSETEZ PAS ET NE VOUS SERVEZ PAS D'UN ASPIRATEUR. 

Passez une vadrouille humide sur le plancher. Nettoyez les murs, seuils, appuis de fenetres et autres surfaces a I'aide d'un chiffon humide. 
Employez un detergent a haute teneur de phosphate, de phosphate trisodique (TSP) ou d'un succedane pour nettoyer I'aire de travail. 

10. Disposez des rognures de peinture selon les regies. Apres le travail, placez les rognures de peinture dans un sac de plastique double, scellez- 
le avec un ruban adhesif ou nouez-en le col avant d'en disposer. 

11. Enlevez vos vetements de protection et vos chaussures de travail avant de quitter I'aire de travail, afin d'eviter de contaminer d'autres 
parties de I'immeuble. Lavez vos vetements de travail separement. essuyez les chaussures avec un chiffon humide que vous laverez avec vos 
vetements de travail. Lavez vos cheveux et votre corps a fond avec de I'eau et du savon. 
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MISE A LA TERRE 



CORDONS DE RALLONGE 



. AVERTISSEMENT! 



Si le fil de mise a la terre est incorrectement raccorde, 
il peut en resulter des risques de choc electrique. Si 
vous n'etes pas certain que la prise dont vous vous 
servez est correctement mise a la terre, faites-la 
verifier par un electricien. N'alterez pas la fiche du 
cordon de I'outil. N'enlevez pas de la fiche, la dent qui 
sert a la mise a la terre. N'employez pas I'outil si le 
cordon ou la fiche sont en mauvais etat. Si tel 
est le cas, faites-les reparer dans un centre-service 
MILWAUKEE accredits avant de vous en servir. Si la 
fiche du cordon ne s'adapte pas a la prise, faites 
remplacer la prise par un electricien. 




Fig. A 




Outils mis a la terre : 

Outils pourvus d'une fiche de cordon a trois dents 

Les outils marques « Mise a la terre 
requise » sont pourvus d'un cordon 
a trois fils dont la fiche a trois dents. 
La fiche du cordon doit etre branchee 
sur une prise correctement mise a la 
terre (voir Figure A). De cette facon, 
si une defectuosite dans le circuit 
electrique de I'outil survient, le relais 
a la terre fournira un conducteur a 
faible resistance pour decharger le 
courant et proteger I'utilisateur contre 
les risques de choc electrique. 

La dent de mise a la terre de la fiche est reliee au systeme de mise a la 
terre de I'outil via le fil vert du cordon. Le fil vert du cordon doit etre le seul 
fil raccorde a un bout au systeme de mise a la terre de I'outil et son autre 
extremite ne doit jamais etre raccordee a une borne sous tension 
electrique. 

Votre outil doit etre branche sur une prise appropriee, correctement 
installee et mise a la terre conformement aux codes et ordonnances en 
vigueur. La fiche du cordon et la prise de courant doivent etre semblables 
a celles de la Figure A. 

Outils a double isolation : 
Outils pourvus d'une fiche de 
cordon a deux dents 

Les outils marques « Double 
Isolation » n'ont pas besoin d'etre 
raccordes a la terre. lis sont pourvus 
d'une double isolation conforme eux 
exigences de I'OSHA et satisfont aux 
normes de I'Underwriters Laborato- 
ries, Inc., de I'Association canadienne 
de normalisation (ACNOR) et du 
« National Electrical Code » (code na- 
tional de I'electricite). Les outils a 
double isolation peuvent etre 
branches sur n'importe laquelle des 
prises a 120 volt illustrees ci-contre 
Figure B et C. 





Fig.B 



Fig.C 



Si I'emploi d'un cordon de rallonge est necessaire, un cordon a trois fils 
doit etre employe pour les outils mis a la terre. Pour les outils a double 
isolation, on peut employer indifferemment un cordon de rallonge a deux 
ou trois fils. Plus la longueur du cordron entre I'outil et la prise de courant 
est grande, plus le calibre du cordon doit etre eleve. L'utilisation d'un 
cordon de rallonge incorrectement calibre entraine une chute de voltage 
resultant en une perte de puissance qui risque de deteriorer I'outil. 
Reportez-vous au tableau ci-contre pour determiner le calibre minimum 
du cordon. 

Moins le calibre du fil est eleve, plus sa conductivity est bonne. Par 
exemple, un cordon de calibre 14 a une meilleure conductivity qu'un 
cordon de calibre 16. Lorsque vous utilisez plus d'une rallonge pour 
couvrir la distance, assurez-vous que chaque cordon possede le cali- 
bre minimum requis. Si vous utilisez un seul cordon pour brancher 
plusieurs outils, additionnez le chiffre d'intensite (amperes) inscrit sur la 
fiche signaletique de chaque outil pour obtenir le calibre minimal requis 
pour le cordon. 

Directives pour I'emploi des cordons de rallonge 

• Si vous utilisez une rallonge a I'exterieur, assurez-vous qu'elle est 
marquee des sigles « W-A » (« W » au Canada) indiquant qu'elle est 
adequate pour usage exterieur. 

Assurez-vous que le cordon de rallonge est correctement cable et 
en bonne condition. Remplacez tout cordon derallonge deteriore ou 
faites-le remettre en etat par une personne competente avant de 
vous en servir. 

Tenez votre cordon de rallonge a I'ecart des objets ranchants, des 
sources de grande chaleur et des endroits humides ou mouilles. 



Calibres minimaux recommandes pour 
les cordons de rallonge* 



Fiche 
signaletique 
Amperes 


Longueur du cordon de rallonge (m) 


7,6 


15,2 


22,8 


30,4 


45,7 


60,9 


0 - 5,0 


16 


16 


16 


14 


12 


12 


5,1 - 8,0 


16 


16 


14 


12 


10 




8,1 - 12,0 


14 


14 


12 


10 






12,1 - 15,0 


12 


12 


10 


10 






15,1 - 20,0 


10 


10 


10 









* Base sur sur une chute de voltage limite de 5 
volts a 150% de I'intensite moyenne de courant. 

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS 
ET CONSERVEZ-LES POUR LES 
CONSULTERAU BESOIN. 
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Pictographie 



Specifications 



1 1 


Double Isolation 


v~ 


Courant alternatif 


A 

A 


Amperes 




Underwriters Laboratories, Inc. 
(UL Inscrit aux normes de securite 
des Etats-Unis et du Canada) 



No de 
Cat. 


Volts 
CA 


Amp. 
Max. 


Temperature 


Volume d'Air 
Pi.Cu./Min* 


8986-20 


120 


12,5 


32°C/593°C 
(90°F / 1 100°F) 


7-16 


8988-20 


120 


12,5 


32°C/593°C 
(90°F / 1 100°F) 


7-16 



* Pieds cubes 
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MONTAGE 



. AVERTISSEMENT! 



Pour minimiser les risques de blessures, debranchez 
toujours I'outil avant d'y faire des reglages, d'y attacher 
ou d'en enlever des accessoires. II pourrait etre 
dangereux d'employer des accessoires autres que ceux 
qui sont specifiquement recommandes. 



.AVERTISSEMENT! 



Pour minimiser les risques de blessures, attendez 
que I'outil soit refroidi a la temperature ambiante 
avant d'enlever les accessoires. 



Installation des reducteurs de debit 

Les reducteurs de debit servent a intensifier I'application de chaleur sur 
un endroit specifique. 

Pour installer le reducteur de debit numero 49-80-0297 : 

1 . Pour installer le reducteur de debit sur le pistolet a decaper, glissez- 
le sur le bee du pistolet. 

2. Reglez I'intensite, la distance et la duree d'application selon le besoin. 

Pour installer les reducteurs Nos de cat. 49-80-0305 et 49-80-0306 (utilises 
uniquement sur les pistolets a decaper a commande electronique) : 

1 . Pour installer un reducteur de debit sur un pistolet a decaper, alignez 
les cannelures internes du manchon du reducteur sur les cannelures 
du bee de I'outil. 

2. Glissez le reducteur sur le bee de I'outil. 

3. Reglez I'intensite, la distance et la duree d'application selon le besoin. 



Installation des bees directeurs de debit d'air 

Les bees directeurs de debit d'air sont utilises pour varier la direction du 
debit d'air. 

Pour le bec-crochet No de cat. 49-80-0292, le bee deflecteur No de cat. 
49-80-0293, le bee diffuseur d'air No de cat. 49-80-0294 et le bee a souder 
No de cat. 49-80-0307 : 

1 . Pour installer un bee directeur de debit d'air sur un pistolet a decaper, 
glissez le directeur de jet sur le bee de I'outil. 

2. Reglez I'intensite, la distance et la duree d'application selon le besoin. 

Pour le reflecteur d'air No de cat. 49-80-0307 (utilise uniquement sur les 
pistolets a decaper a commande electronique) : 

1 . Pour installer un reflecteur d'air sur le pistolet a decaper, alignez les 
rainures du reflecteur sur celles du bee de I'outil. 

2. Glissez le reflecteur sur le bee de I'outil. 

3. Reglez I'intensite, la distance et la duree d'application selon le besoin. 



Installation des bees a couper et a rainurer 

Le bee a rainurer No de cat. 49-80-0308 est utilise pour la soudure par 
recouvrement. Le bee a couper No de cat. 49-80-0309 est utilise pour les 
coupes de bordure a la chaleur. 

N.B. Le reducteur de debit No de cat 49-80-0305 doit etre employe pour 
accompagner les bees a couper et a rainurer. 

1 . Pour installer le reducteur de debit sur le pistolet a decaper, alignez 
les rainures internes du manchon du reducteur sur les rainures du 
bee de I'outil et glissez-le en place. 

2. Glissez le bee a couper ou le bee a rainurer sur le reducteur de debit. 

3. Reglez I'intensite, la distance et la duree d'application selon le besoin. 
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MANIEMENT 




Pour minimiser les risques de blessures, portez des 
lunettes a coques laterales. 



Utilisation de la commande de debit d'air (Fig. 1) 

Ces pistolets a decaper offrent trois reglages de debit d'air : haut debit 
d'air sans chaleur, bas debit d'air avec chaleur et haut debit d'air avec 
chaleur. Reportez-vous au tableau des temperatures de debit d'air pour 
connaitre les differents reglages de debit d'air. 



Fig. 1 




Commande de debit d'air 



Pour le debit d'air haut sans chaleur, glissez la commande de debit 
d'air (commande bleue) a la position I. 

N.B. La commande d'intensite de chaleur (commande rouge) ne 
fonctionnera pas a cette position 

Pour le debit d'air bas avec chaleur, glissez la commande de debit 
d'air (commande bleue). L'intensite de chaleur peut etre reglee de 
32°C a 593°C (90°F a 1 1 00°F) a I'aide de la commande d'intensite de 
chaleur (commande rouge). Le debit d'air augmentera 
automatiquement si l'intensite de chaleur est plus grande. 

Pour le haut debit d'air avec chaleur, glissez la commande de debit 
d'air (commande bleue) a la position II. L'intensite de chaleur peut 
etre reglee de 32°C a 593°C (90°F a 1 1 00°F) a I'aide de la commande 
d'intensite de chaleur (commande rouge). Le debit d'air augmentera 
automatiquement si l'intensite de chaleur est plus grande. 

Pour arreter le pistolet a decaper, glissez la commande de debit d'air 
(commande bleue) a la position 0. 



Utilisation de la commande d'intensite de chaleur (Fig. 2) 

Ces pistolets a decaper sont pourvus d'une commande d'intensite de 
chaleur variable qui permet a I'utilisateur de regler l'intensite de chaleur 
selon les besoins d'application. 

Le controle electronique de la commande d'intensite de chaleur ajuste la 
temperature de I'element chauffant du pistolet. Contrairement aux pistolets 
a decaper sans controle electronique les pistolets a decaper 
MILWAUKEE maintiennent une intensite de chaleur uniforme meme si le 
debit d'air est augmente ou diminue par I'usage de bees accessoires. 
Reportez-vous au tableau des temperatures de debit d'air pour connaitre 
les differents reglages de debit d'air et d'intensite de chaleur. 

Le pistolet No de cat. 8988-20 est pourvu d'indicateur de temperature. 



Fig. 2 




Commande d'intensite 
de chaleur 



1 . Glissez la commande de debit d'air (commande bleue) a la position II 
ou a la positon III pour que la commande d'intensite de chaleur 
fonctionne. 

2. Pour regler l'intensite de chaleur, glissez la commande d'intensite de 
chaleur (commande rouge) a la position desiree. 

Pour le pistolet No de cat. 8988-20 : 

Lorsque la commande d'intensite de chaleur est placee a la position 
desiree, le degre de la temperature a cette position apparaitra a I'indicateur 
de temperature. Apres 3 secondes, I'indicateur de temperature affichera 
la temperature actuelle du debit d'air. L'indicateur de temperature 
continuera d'afficher la temperature actuelle selon le reglage choisi a 
I'aide de la commande d'intensite de chaleur. 

Choix de l'intensite de chaleur 

L'intensite de chaleur adequate pour chaque application depend du champ 
de temperature selectionne, de la distance entre le bee du pistolet et le 
materiau et de la duree d'application de la chaleur. Familiarisez-vous 
avec le pistolet a decaper en I'utilisant d'abord sur des materiaux de re- 
but. Commencez par la plus basse temperature. Soyez prudent et faites 
des essais jusqu'a ce que vous ayez trouve la combinaison ideale de 
chaleur, distance et duree d'application. Appliquez la chaleur en maniant 
le pistolet en mouvements aller-retour, sauf si une concentration de chaleur 
au meme endroit est necessaire. 



Reglages de debit d'air et de temperature 



Reglages de 
debit d'air 


Regime de 
debit d'air 


Temperature 
minimale 


Temperature 
maximale 


Debit d'air a 
temperature maximale 


Position I 


Haut 


32°C (90°F) 


32°C (90°F) 


7 PCM* 


Position II 


Bas 


32°C (90°F) 


593°C (1 100°F) 


8,8 PCM 


Position III 


Haut 


32°C (90°F) 


593X (1 100°F) 


16 PCM 



Pieds cubes par minute 
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Nettoyage des filtres d'air (Fig. 3) 

Les filtres d'air de ces pistolets s'enlevent pour le nettoyage. 

1 . Debranchez I'outil 

2. Pour enlever le filtre, introduisez un tournevis a lame plate entre le 
boTtier du moteur et le filtre et degagez le filtre vers I'arriere de I'outil 
(voir Fig. 3). 

3. Glissez le filtre hors de son logement a I'arriere de I'outil. 

4. Retirez le tampon d'appui du filtre a I'aide d'un tournevis. 

5. Enlevez la poussiere et les debris du filtre avec une brosse trempee 
dans I'eau chaude. N.B. Laissez secher le filtre avant de le reinstalled 

6. Pour reinstaller le filtre, glissez-le dans les rainures de I'event 
d'admission d'air a I'arriere de I'outil. Enclenchez le filtre en position. 



Fig. 3______ . 










\ 





APPLICATIONS 



AVERTISSEMENT! 



Afin de minimiser les risques d'incendie, 
dommages materiels ou blessures corporelles, 
placez un ecran protecteur entre I'aire de chauffe et 
les materiaux combustibles ou les surfaces adja- 
centes. Protegez-vous et protegez les autres con- 
tre les rognures de peinture chaudes et gaz ou 
poussieres. 



Pour decaper la peinture 

Prenez connaissance des instructions de securite pour le decapage de la 
peinture avant de commencer votre travail. 

1 . Commencez a chauffer au reglage de temperature bas. 

2. Approchez le bee du pistolet a environ 25 mm (1") de la surface de 
travail. 

3. Promenez le bee par un mouvement de va-et-vient sur une petite 
partie de la surface. 

4. Augmentez graduellement la chaleur jusqu'a ce que la peinture com- 
mence a se rider. Ensuite, arretez de chauffer. 

5. Enlevez la peinture a I'aide d'un couteau a mastic bien affute. 
Pour creer des cambrures (Fig. 4) 

Les pistolets bithermiques, aussi bien que les pistolets a champ thermique 
variable sont d'excellents outils pour mouler le plexiglass des gardes ou 
des garnitures. 




1 . Vous pouvez former une cambrure au reglage de basse temperature 
ou a temperature elevee. Lorsque vous employez la temperature 
basse, promenez le pistolet pres de la surface d'un lent mouvement 
de va-et-vient. Si vous employez la temperature elevee, eloignez le 
pistolet de la surface et passez-le plus rapidement en allant et venant. 

2. Promenez le bee du pistolet sur toute la surface a courber. Si vous 
n'appliquez la chaleur qu'a un seul endroit, la cambrure ne sera pas 
uniforme. 

Pour couper le styrofoam 

1 . Pour rattacher le bee a couper le styrofoam au pistolet, installez 
d'abord un reducteur de debit No 49-80-0305 sur le bee de I'outil 
(voir « Installation des reducteurs de debit »). Installez ensuite le bee 
a couper le styrofoam sur le reducteur de debit. 

2. Pour couper le styrofoam, reglez la temperature a la position basse 
ou moyenne et appliquez la chaleur sur la surface selon le besoin. 
Le bee effectuera des coupes droites ou circulaires, des trous ou 
des evidements. 

N.B. II est normal qu'une fumee legere et de faibles odeurs se degagent 
du materiau. II n'y aura pas de danger pourvu que la ventilation de votre 
lieu de travail soit adequate. Coupez a la vitesse maximale pour eviter 
I'accumulation excessive de fumee et empecher la surchauffe du bee du 
pistolet. Prenez connaissance des instructions de securite fournies avec 
le materiau que vous desirez couper. 

Pour souder (Fig. 5) 




1. Installez le bee reflecteur a souder ou le bee crochet sur le pistolet 
a decaper. 

2. Ebarbez le tuyau et la bague de joint avec un papier d'emeri ou de la 
laine d'acier. 

3. Pour souder a soudure avec ou sans plomb , enduisez de fondant le 

bout du tuyau de cuivre et la bague de joint. Ensuite, glissez la bague 
sur le tuyau. 
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4. Passez le bee accessoire du pistolet autour de la bague et chauffez 
le joint a haute temperature. 

5. Lorsque le fondant commence a bouillonner, ajoutez la soudure en 
evitant qu'il n'en tombe dans le bee du pistolet. 

Pour reduire a la chaleur (Fig. 6) 

1 . Installez le bee reflecteur a souder ou le bee crochet sur le pistolet a 
decaper. 

2. Pour reduire une tubulure a la chaleur, employez la basse 
temperature. Appliquez la chaleur sur la tubulure a reduire en un 
mouvement de va-et-vient jusqu'a ce que la tubulure se retrecisse et 




retirez-la immediatement. 



ACCESSOIRES 



Pour une liste complete des accessoires, priere de se reporter au catalogue MILWAUKEE Electric Tool. Pour obtenir un catalogue, il suffit de contacter 
votre distributeur local ou I'un des centres-service enumeres sur la page de couverture de ce manuel. 



Bee crochet 

No de cat. 49-80-0292 

Pour chauffer autour, plier, souder les tuyaux, reduire les 
tubulures. 



Reducteur de debit 
No de cat. 49-80-0297 

Sert a intensifier la chaleur a des endroits specifiques. 
Ce bee peut aussi faire des soudures. 




Bee deflecteur 

No de cat. 49-80-0293 

Pour diriger I'air chaud a un angle de 90° du bee du pistolet 
a decaper. Cet accessoire permet de minimiser le choc 
thermique cause par I'expansion rapide du verre des 
fenetres au cours des travaux d'amollissement du mas- 
tic ou de decapage de la peinture. 



Bee reflecteur a souder 
No de cat. 49-80-0307 

L'accessoire ideal pour souder les joints de tuyaux de 
cuivre et appliquer la chaleur sur les tubulures a reduire. 



Diffuseur d'air 

No de cat. 49-80-0294 

Sert a creer un debit d'air lineaire plutot que circulaire 
pour decaper la peinture. Le diffuseur peut aussi servir a 
amollir et modeler les thermoplastiques, les tuiles a 
plancher de vinyle, le linoleum et le formica. 



Bee a rainurer 

No de cat. 39-80-0308 

Sert a creer un debit d'air lineaire plutot que circulaire 
pour souder par recouvrement les panneaux ou les toiles 
en PVC. 

N.B. Ce bee doit etre utilise avec le reducteur de debit 
No de cat. 48-80-0305. 




Reducteur de debit 
No de cat. 49-80-0305 

Sert a intensifier la chaleur a certains endroits et a faire 
des soudures. S'emploie aussi pour plier le plexiglass et 
pour diriger le debit d'air dans les encoignures. 




Bee a couper 

No de cat. 49-80-0309 

Utilise pour tailler, en coupe droite ou circulaire, le 
styrofoam ne depassant pas 102 mm (4") d'epaisseur. 

N.B. Ce bee doit etre utilise avec le reducteur de debit 
No de cat. 48-80-0305. 




Reducteur de debit 
No de cat. 49-80-0306 

Sert a intensifier la chaleur a certains endroits. II convient 
aux memes applications que le reducteur de debit No 
49-80-0305. 
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MAINTENANCE 



, AVERTISSEMENT! 



Pour minimiser les risques de blessures, debranchez 
toujours I'outil avant d'y effectuer des travaux de 
maintenance. Ne faites pas vous-meme le demontage 
de I'outil ni le rebobinage du systeme electrique. 
Consultez un centre de service MILWAUKEE accredite 
pour toutes les reparations. 



Entretien de I'outil 

Gardez I'outil en bon etat en adoptant un programme d'entretien ponctuel. 
Avant de vous en servir, examinez son etat en general. Inspectez-en la 
garde, interrupteur, cordon et cordon de rallonge pour en deceler les 
defauts. Verifiez le serrage des vis, I'alignement et le jeu des pieces 
mobiles, les vices de montage, bris de pieces et toute autre condition 
pouvant en rendre le fonctionnement dangereux. Si un bruit ou une vibra- 
tion insolite survient, arretez immediatement I'outil etfaites-le verifier avant 
de vous en servir de nouveau. N'utilisez pas un outil defectueux. Fixez-y 
une etiquette marquee « HORS D'USAGE » jusqu'a ce qu'il soit repare 
(voir « Reparations »). 



. AVERTISSEMENT! 



Pour minimiser les risques de blessures, choc 
electrique et dommage a I'outil, n'immergez jamais 
I'outil et ne laissez pas de liquide s'y infiltrer. 



Nettoyage 

Debarrassez les events des debris et de la poussiere. Gardez les poignees 
de I'outil propres, a sec et exemptes d'huile ou de graisse. Le nettoyage 
de I'outil doit se faire avec un linge humide et un savon doux. Certains 
nettoyants tels I'essence, la terebenthine, les diluants a laque ou a 
peinture, les solvants chlores, I'ammoniaque et les detergents d'usage 
domestique qui en contiennent pourraient deteriorer le plastique et 
I'isolation des pieces. Ne laissez jamais de solvants inflammables ou 
combustibles aupres des outils. 

Reparations 

Si votre outil doit etre repare, retournez-le en entier au centre-service le 
plus pres selon la liste apparaissant a la derniere page de ce manuel. 



GARANTIE 

Chaque produit MILWAUKEE porte la garantie d'etre exempt de defauts 
de materiaux ou de fabrication. MILWAUKEE reparera ou remplacera 
tout produit porteur de defauts de materiaux ou de fabrication. 

Limites : La presente garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : 
(1) Des reparations ont ete effectuees ou tentees par d'autres personnes 
que des techniciens mandates par MILWAUKEE ou ses centres de 
service accredites. (2) Les reparations sont rendues necessaires par 
I'usure normale de I'outil. (3) L'outil a ete employe abusivement. (4) L'outil 
a servi a un usage anormal. (5) L'outil a recu un entretien inadequat. 
(6) L'outil a ete utilise apres une defaillance partielle. (7) L'outil a ete 
modifie ou employe avec un accessoire incompatible. 

Les batteries sont garanties pour un (1) an a compter de la date d'achat. 

S'il survient un trouble, retournez l'outil au complet port paye a une succursale 
de service MILWAUKEE ou un centre de service MILWAUKEE accredite. 
Si I'examen de l'outil demontre que le trouble est du a un defaut de fabrication 
ou de materiaux, les reparations seront effectuees gratuitement et l'outil 
vous sera retourne aux frais de MILWAUKEE. Nulle autre forme de garantie, 
ecrite ou verbale, n'est autorisee. 

LES REPARATIONS OU REMPLACEMENTS DECRITS CI-DESSUS SONT 
EXCLUSIFS. MILWAUKEENE SAURAIT, EN AUCUN CAS, ETRETENUE 
RESPONSABLE DES DOMMAGES INCIDENTS, SPECIAUX OU 
CONSECUTIFS, Y COMPRIS LA PERTE DE REVENUS. 

LA PRESENTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE TOUTE AUTRE 
GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE QUALITE MARCHANDE OU 
D7APTITUDE A UN USAGE OU A UN BUT PARTICULAR. 

La presente garantie vous confere des droits juridiques 
specifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits variant d'un etat 
a I'autre. Dans ces etats qui ne permettent pas /'exclusion de 
garanties implicites ou de limites de dommages incidents ou 
consecutifs, il se peut que les exclusions ou limites de la presente 
garantie ne soient pas applicables. 
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REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD 



ADVERTENCIA! 



LEA YENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES 

El no seguir las instrucciones a continuacion puede ocasionar 
una descarga electrica, incendio y/o lesiones graves. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 



AREA DE TRABAJO 



1. Mantenga el area de trabajo limpia e iluminada. Las mesas de 
trabajo desordenadas y las areas con poca iluminacion propician 
los accidentes. 

2. No opere las herramientas con motor en ambientes 
explosivos, tales como los ambientes con liquldos, gases o 
polvo Inflamables. Las herramientas con motor producen chispas 
que pueden inflamar el polvo o los gases. 

3. Mantenga a las personas alejadas mientras este utllizando 
una herramlenta con motor. Las distracciones pueden causar 
la perdida del control de la herramienta. Proteja a las demas perso- 
nas en el area de trabajo contra escombros, tales como astillas y 
chispas. Instale barreras si se necesitan. 



SEGURIDAD ELECTRICA 



4. Las herramientas conectadas a tierra deben estar 
enchufadas en un toma corrlente que este Instalado 
correctamente y conectado a tierra de acuerdo con todos 
los codigos y ordenanzas vigentes. Nunca retire la clavija 
de conexion a tierra o modifique el enchufe de ninguna 
manera. No use enchufes adaptadores. Consulte a un 
electricista capacitado si tiene dudas para asegurar que el 
tomacorriente este correctamente conectado a tierra. Si las 
herramientas sufren fallas electricas, la conexion a tierra proporciona 
una trayectoria de baja resistencia para que el usuario no quede 
expuesto a la electricdad. 

5. Las herramientas con aislamiento doble estan equipadas 
con un enchufe polarizado (una clavija es mas ancha que la 
otra). Hay una sola manera de introducir este enchufe en 
una toma polarizada. Si el enchufe no se ajusta 
completamente en la toma, de vuelta el enchufe. Si el 
problema persiste, pongase en contacto con un electricista 
calificado para que instale una toma polarizada. No cambie 
la toma de ninguna manera. El doble aislamiento [□] elimina la 
necesidad de un cable de energia con conexion a tierra con 3 
alambres y la de un sistema de suministro de energia con conexion 
a tierra. 

6. Evite contacto fisico con las superficies conectadas a tierra, 
tales como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. 

Existe un riesgo de un choque electrico mayor si su cuerpo esta 
expuesto a tierra. 

7. No exponga las herramientas electricas a condiciones de 
lluvia o humedad. El agua que entra en una herramienta electrica 
aumentara el riesgo de choque electrico. 

8. No maltrate el cable. Nunca use el cable para transportar las 
herramientas ni para sacar el enchufe de la toma electrica. 
Mantenga el cable lejos de calefaccion, petroleo, bordes 
afilados o cualquier parte movible. Reemplace 
inmediatamente cualquier cable danado. Los cables dahados 
aumentan el riesgo de choque electrico. 

9. Al operar una herramienta electrica a la intemperie, use un 
cordon de extension para la intemperie marcado "W-A" o 

"W". Estos cordones estan aprobados para usos exteriores y 
reducen el riesgo del choque electrico. 

SEGURIDAD PERSONAL 

10. Este alerta. Revise su trabajo y use el sentido comun. No 
opere su herramienta cuando este cansado, distraido o bajo 
la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento 
de descuido cuando operando un herramienta electrica puede resultar 
en lesiones graves. 
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11. Utilice ropa adecuada. No use ropa suelta o joyas. Mantenga el 
cabello largo, ropa y guantes alejados de las partes moviles. 

12. Evite los arranques accidentales. Verifique que el interruptor 
este apagado antes de enchufar la herramienta. Transportar la 
herramienta por el gatillo o enchufarla con el interruptor encendido 
puede ocasionar accidentes. 

13. Saque las Haves de ajuste antes de encender la herramienta. 

Una Nave sujeta a una parte en movimiento puede causar lesiones. 

14. No se esfuerce, mantenga el control y el balance en todo 
momento. Mantenga siempre una postura y un balance adecuados. 
Una postura y un balance correctos otorga un mejor control ante 
situaciones inesperadas. 

15. Utilice el equipo de seguridad. Siempre use proteccion para 
los ojos. Se debe usar una mascara contra el polvo, zapatos de 
seguridad antidelizantes, casco y protector para los oidos, cuando 
las condiciones asi lo requieran. 



USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA 



16. Utilice abrazaderas u otra manera practica para sujetar y 
apoyar el material en una plataforma estable. Tener el material 
en la mano o contra el cuerpo es inestable y puede causar la perdida 
del control. 

17. No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta apropiada 
para la aplicacion. La herramienta realizara el trabajo de manera 
mas eficaz y segura, si la opera a la velocidad apropiada. 

18. Si el gatillo no enciende o apaga la herramienta, no utilice la 
herramienta. Una herramienta que no se puede controlar con el 
gatillo es peligrosa y debe ser reparada. 

19. Desconecte el enchufe de la fuente de energia antes de 
realizar cualquier ajuste, cambiar los accesorios o 
almacenar la herramienta. Tales medidas precautorias de 
seguridad reducen el riesgo de encender la herramienta 
accidentalmente. 

20. Almacene las herramientas que no se esten usando fuera 
del alcance de los ninos y de personas que no esten 
capacitadas. Es peligroso permitir a los usuarios utilizar las 
herramientas, si no estan capacitados previamente. 

21. Mantenga las herramientas en buenas condiciones. Las 
herramientas cortadoras deben mantenerse afiladas y 
limpias. Esto reduce el riesgo de que la herramienta se atasque y 
facilita el control de la misma. No utilice una herramienta dahada. 
Coloquele una etiqueta que diga "No Debe Usarse" hasta que sea 
reparada. 

22. Verique que las partes en movimiento esten alineadas y no 
esten atascadas. Tambien debe verificarse que las partes 
no esten rotas o tengan cualquier otra condicion que pueda 
afectar el funcionamiento de la herramienta. Si esta danada, 
se debe reparar la herramienta antes de utilizarla. Muchos 
accidentes se deben al mantenimiento incorrecto de la herramienta. 

23. Utilice solamente los accesorios recomendados por el 
fabricante para ese modelo. Los accesorios que son apropiados 
para una herramienta pueden aumentar el riesgo de lesiones cuando 
se usan con otra herramienta. 



SERVICIO 



24. El servicio de mantenimiento debe ser realizado solamente 
por personal tecnico debidamente capacitado. El servicio o 
mantenimiento realizado por personal no calificado puede aumentar 
el riesgo de lesiones. 



25. Cuando realice el servicio de mantenimiento, utilice solamente repuestos identicos. Siga las instrucciones en la seccion de 
mantenimiento de este manual. El uso de partes no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento puede aumentar 
el riesgo de descarga electrica o lesiones. 



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SPECIALES PARA LAS PISTOLAS DE CALOR 

i 

1 . No dirlja el flujo de aire de la pistola de calor hacla la ropa, el cabello u otras partes del cuerpo. No use la pistola como secadora de 
cabello. Las pistolas de calor pueden producir un calor sin llama de 540°C en la boquilla. El contacto con el flujo de aire puede resultar en lesiones 
personales. 

2. Conozca su ambiente de trabajo. Las areas ocultas tales como detras de las paredes, techos, pisos, tableros y otros paneles quizas contengan 
materiales inflamables que pueden encenderse durante el uso de la pistola de calor en estas condiciones. La ignicion de estos materiales puede 
no aparente inmediatamente y podria resultar en danos materiales y lesiones personales. Revise estas areas antes de aplicar calor. Si tiene 
dudas, use un metodo alternativo. El prolongar la aplicacion de calor en un lugar puede encender el panel o el material que esta detras del mismo. 
Mantenga la pistola de calor en movimiento para evitar temperaturas excesivas. 

3. No use la pistola de calor cerca de liquidos inflamables o en atmosferas explosivas, tales como en presencia de vapores, gases o polvo. 

El calor sin llama de la pistola de calor puede encender el polvo o los vapores. Retire del area de trabajo los materiales o residuos que pueden 
encenderse. 

4. Proteja los materiales alrededor del area calentada para evitar danos materiales o incendios. 

5. Tenga a la mano un extintor de incendios. Las pistolas de calor pueden encender los materiales inflamables dejados en el area de trabajo. 

6. Siempre sujete la pistola de calor por su compartimiento de plastico. No toque la boquilla, ni las puntas de los accesorios, ni guarde la 
pistola de calor hasta que la boquilla se haya enfriado a la temperatura ambiente. La boquilla metalica requiere aproximadamente 20 minutos 
para enfriarse antes de que se pueda tocar. El contacto con la boquilla o la punta de un accesorio puede resultar en lesiones personales. Coloque 
la pistola en un area sin obstrucciones lejos de materiales combustibles mientras se enfria para evitar la ignicion de materiales inflamables. 

7. No corte el flujo de aire colocando la boquilla demasiado cerca a la pieza de trabajo. Mantenga las rendijas de entrada limpias y sin 
obstrucciones. El flujo de aire restringido puede hacer que se sobrecaliente la pistola de calor. 

8. Coloque la pistola de calor sobre una superficie estable y nivelada cuando no la sujete con la mano. Use almohadillas de soporte o una 
plataforma de soporte. Coloque el cable en una posicion que no cause que la pistola de calor se voltee de lado. 

9. No deje la pistola de calor desatendida mientras esta funcionando o enfriandose. La falta de atencion puede propiciar accidentes. 

10. No dirija el flujo de aire directamente sobre materiales de vidrio. El vidrio puede agrietarse y causar danos materiales o lesiones personales. 

11. jADVERTENCIA! Ciertos polvos creados por dispositivos a motor para actividades de construccion tales como lijado, aserrado, esmerilado, 
perforado, etc., contienen productos quimicos que se sabe producen cancer, defectos congenitos y otros danos al sistema reproductivo. Algunos 
ejemplos de estos productos quimicos son: 

• plomo en pinturas a base de plomo 

• silice cristalino contenido en ladrillos, cemento y otros productos de albanilerla, 

• arsenico y cromo contenido en madera tratada quimicamente. 

El riesgo de estas exposiciones varla, dependiendo de la frecuencia con que se hace este tipo de trabajo. Para reducir la exposition a estos 
productos quimicos, trabaje en areas bien ventiladas y utilice equipo de seguridad aprobado, tal como mascaras para polvo disenadas 
especificamente para filtrar partlculas microscopicas. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA REMOVER LA PINTURA 

r 

jADVERTENCIA! 



Tenga mucho cuidado cuando raspe pintura. La pintura raspada, los residuos y los vapores de pintura pueden contener 
plomo, el cual es VENENOSO. Las pinturas elaboradas antes de 1977 pueden contener plomo y las pinturas elaboradas 
antes de 1950 probablemente contengan plomo. El contacto de mano a boca con pintura raspada o residuos de pintura 
elaborada antes de 1 977 puede resultar en la Ingestion de plomo. La exposicion al plomo, incluso a niveles bajos, puede 
causar danos irreversibles al cerebro y al sistema nervioso. Los fetos y los ninos pequenos son especialmente 
vulnerables al envenenamiento por plomo. NO RETIRE PINTURA A BASE DE PLOMO CON UNA PISTOLA DE CALOR. 
Antes de empezar a trabajar, determine si la pintura que va a retirar contiene plomo. El departamento de salud local o 
un profesional que use un analizador de pintura puede verificar el contenido de plomo de la pintura. LAS PINTURAS 
A BASE DE PLOMO DEBEN RETIRADAS POR UN PROFESIONAL SOLAMENTE. 



1 . Trabaje en un area bien ventilada. Si fuera posible, mueva la pieza de trabajo al aire libre. Si esta trabajando en interiores, abra las ventanas y 
coloque un ventilador de extraction. Asegurese de que el ventilador mueva el aire de adentro hacia afuera. Una ventilation apropiada reducira el 
riesgo de inhalation de los productos qulmicos contenidos en los vapores o polvos creados al usar una pistola de calor. 

2. Retire o cubra alfombras, muebles, ropa, utensilios de cocina y conductos de aire para evitar los danos materiales producidos por la pintura 
raspada. 

3. Tome precauciones cuando trabaje con la pistola de calor. Mantenga la pistola en movimiento para evitar temperaturas excesivas. El calor 
excesivo puede quemar la pintura y otros materiales y causar vapores que pueden ser inhalados por el operador. 

4. Mantenga limpio el ambiente de trabajo. Mantenga las comidas y bebidas lejos del area de trabajo. Lavese las manos, los brazos y la cara, y 
enjuaguese la boca antes de comer y beber. No fume ni consuma tabaco ni goma de mascar en el area de trabajo. Los desechos de pintura y el 
polvo creado al raspar la pintura pueden contener productos qulmicos peligrosos. 

5. Coloque lonas en el area de trabajo para recoger los desechos de pintura. Use ropa protectora tal como sombreros, camisas de trabajo 
adicionales y overoles. Los desechos de pintura pueden contener productos quimicos peligrosos. 

6. Trabaje en una habitacion a la vez. Retire los muebles o cubralos y coloquelos en el centra de la habitation. Selle el claro de las puertas con 
lonas para aislar el area de trabajo del resto del edificio. 

7. Los ninos, las mujeres embarazadas o que pueden estar embarazadas y las madres en etapa de lactacion no deben acercarse al area de 
trabajo hasta que se haya finalizado la tarea y el area de trabajo se haya limpiado exhaustivamente. 

8. Use una mascara respiradora para polvo o una mascara respiradora con doble filtro (para polvo y vapores) aprobada por Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA), National Institute of Safety and Health (NIOSH) o United States Bureau of Mines. Estas mascaras y 
filtros reemplazables estan disponibles en las principales ferreterlas. Asegurese de que la mascara sea del tamaho apropiado. La barba y el vello 
facial pueden impedir el sello correcto de la mascara. Cambie los filtros con frecuencia. LAS MASCARAS DE PAPEL DESECHABLES NO SON 
ADECUADAS. 

9. Limpie todos los desechos de pintura y polvo. NO BARRA NI ASPIRE EL POLVO SECO. Limpie los pisos con un trapeador humedo. Use un 
paho humedo para limpiar todas las parades, umbrales de ventanas y otras superficies donde se haya acumulado la pintura y el polvo. Use un 
detergente con alto contenido de fosfato, fosfato trisodico (TSP) o un substituto de fosfato trisodico para limpiar y trapear el area de trabajo. 

10. Descarte los desechos de pintura debidamente. Despues de cada sesion de trabajo, coloque los desechos de pintura en una bolsa de plastico 
doble, cierrela con cinta adhesiva o flejes para amarrar y desechela. 

1 1 . Quitese la ropa protectora y los zapatos de trabajo en el area de trabajo para evitar transferir el polvo a otras partes del edificio. Lave la 
ropa de trabajo por separado. Limpie los zapatos con un trapo humedo, el cual debe lavarse despues junto con la ropa de trabajo. Lavese el 
cabello y el cuerpo exhaustivamente con agua y jabon. 
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TIERRA 



ADVERTENCIA! 



Puede haber riesgo de descarga electrica si se 
conecta el cable de conexion de puesta a tlerra 
incorrectamente. Consulte con un electriclsta 
certlficado si tiene dudas respecto a la conexion de 
puesta a tierra del tomacorriente. No modifique el 
enchufe que se proporciona con la herramienta. Nunca 
retire la clavija de conexion de puesta a tierra del 
enchufe. No use la herramienta si el cable o el enchufe 
esta danado. Si esta danado antes de usarlo, llevelo a 
un centro de servicio MILWAUKEE para que lo reparen. 
Si el enchufe no se acopla al tomacorriente, haga que 
un electricista certificado instate un tomacorriente 
adecuado. 




Fig. A 




Herramientas con conexion a tierra: 
Herramientas con enchufes de tres clavijas 

Las herramientas marcadas con la 
frase "Se requiere conexion de 
puesta a tierra" tienen un cable de 
tres hilo y enchufes de conexion de 
puesta a tierra de tres clavijas. 
El enchufe debe conectarse a 
un tomacorriente debidamente 
conectado a tierra (vease la 
Figura A). Si la herramienta se 
averiara o no funcionara 
correctamente, la conexion de puesta a tierra proporciona un trayecto 
de baja resistencia para desviar la corriente electrica de la trayectoria 
del usuario, reduciendo de este modo el riesgo de descarga electrica. 

La clavija de conexion de puesta a tierra en el enchufe esta conectada 
al sistema de conexion de puesta a tierra de la herramienta a traves del 
hilo verde dentro del cable. El hilo verde debe ser el unico hilo conectado 
al sistema de conexion de puesta a tierra de la herramienta y nunca se 
debe unir a una terminal energizada. 

Su herramienta debe estar enchufada en un tomacorriente apropiado, 
correctamente instalado y conectado a tierra segun todos los codigos y 
reglamentos. El enchufe y el tomacorriente deben asemejarse a los de la 
Figura A. 



Herramientas con doble aislamiento: 
Herramientas con clavijas de dos patas 

Las herramientas marcadas con 
"Doble aislamiento" no requieren 
conectarse "a tierra". Estas 
herramientas tienen un sistema 
aislante que satisface los 
estandares de OSHA y llena los 
estandares aplicables de UL (Under- 
writers Laboratories, Inc.), de la 
Asociacion Canadiense de 
Estandares (CSA) y el Codigo 
Nacional de Electricidad. Las 
herramientas con doble aislamiento 
pueden ser usadas en cualquiera de 
los toma corriente de 120 Volt 
mostrados en las Figuras B y C. 





Fig.B 



Fig.C 



EXTENSIONES ELECTRICAS 

Las herramientas que deben conectarse a tierra cuentan con clavijas de 
tres patas y requieren que las extensiones que se utilicen con ellas sean 
tambien de tres cables. Las herramientas con doble aislamiento y clavijas 
de dos patas pueden utilizarse indistintamente con extensiones de dos a 
tres cables. El calibre de la extension depende de la distancia que exista 
entre la toma de la corriente y el sitio donde se utilice la herramienta. El 
uso de extensiones inadecuadas puede causar serias caidas en el 
voltaje, resultando en perdida de potencia y posible daho a la herramienta. 
La tabla que aqui se ilustra sirve de guia para la adecuada seleccion de 
la extension. 

Mientras menor sea el numero del calibre del cable, mayor sera la 
capacidad del mismo. Por ejemplo, un cable calibre 14 puede transporter 
una corriente mayor que un cable calibre 16. Cuando use mas de una 
extension para lograr el largo deseado, asegurese que cada una tenga 
al menos, el minimo tamaho de cable requerido. Si esta usando un cable 
de extension para mas de una herramienta, sume los amperes de las 
varias placas y use la suma para determinar el tamaho minimo del cable 
de extension. 

Guias para el uso de cables de extension 

Si esta usando un cable de extension en sitios al aire libre, asegurese 
que esta marcado con el sufijo "W-A" ("W" en Canada) el cual indica 
que puede ser usado al aire libre. 

Asegurese que su cable de extension esta correctamente cableado 
y en buenas condiciones electricas. Cambie siempre una extension 
dahada o hagala reparar por una persona calificada antes de volver 
a usarla. 

Proteja su extension electrica de objetos cortantes, calor excesivo 
o areas mojadas. 

Calibre minimo recomendado para 
cables de extensiones electricas* 



Amperios 
(En la placa) 


Largo de cable de Extension en (m) 


7,6 


15,2 


22,8 


30,4 


45,7 


60,9 


0 - 5,0 


16 


16 


16 


14 


12 


12 


5,1 - 8,0 


16 


16 


14 


12 


10 




8,1 - 12,0 


14 


14 


12 


10 






12,1 - 15,0 


12 


12 


10 


10 






15,1 - 20,0 


10 


10 


10 









* Basado en limitar la caida en el voltaje a 5 
volts al 150% de los amperios. 

LEAYGUARDETODAS LAS INSTRUCCIONES 
PARA FUTURAS REFERANCIAS. 
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Simbologia 




1 1 


Doble aislamiento 


v~ 


Volts de corriente alterna 


A 


Amperios 




Underwriters Laboratories, Inc. 
(Lista UL segun estandares de 
seguridad de EE.UU. y Canada) 



Especificaciones 



Cat. 
No. 


Volts 
ca 


Amperios 
Max. 


Temperatura 


Volumen de 
air CFM* 


8986-20 


120 


12,5 


32°C/593°C 
90° F / 1 100° F 


7-16 


8988-20 


120 


12,5 


32°C/593°C 
90° F / 1 100° F 


7-16 



*Pies cubicos por minuto 




page 26 



ENSAMBAJE 




Para reducir el riesgo de lesiones personales, siempre 
desenchufe la herramienta antes de conectar o retlrar los 
accesorlos y hacer ajustes. Use solo los accesorios 
recomendados especificamente. El uso de otros 
accesorios puede peligroso. 



ADVERTENCIA! 



Para reducir el riesgo de lesiones personales, no retire las 
puntas de los accesorios hasta que se hayan enfriado a la 
temperatura ambiente. 



Instalacion de boquillas reductoras 

Las boquillas reductoras se usan para intensificar la aplicacion de calor 
en un area especifica. 

Para la boquilla reductora Cat. No. 49-80-0297: 

1 . Para instalar la boquilla reductora en la pistola de calor, deslice la 
boquilla sobre la nariz de la pistola de calor. 

2. Ajuste el calor, la distancia y la duracion de la aplicacion segun sea 
necesario. 

Para boquillas reductoras Cat. No. 49-80-0305, 49-80-0306 (solo para 
uso con pistolas de calor controladas electronicamente): 

1 . Para instalar la boquilla reductora en la pistola de calor, alinee las 
ranuras de la boquilla con las ranuras de la nariz de la pistola de 
calor. 

2. Deslice la boquilla sobre la nariz. 

3. Ajuste el calor, la distancia y la duracion de la aplicacion segun sea 
necesario. 

Instalacion de boquillas de ranuracion y corte 

La boquilla de ranuracion Cat. No. 49-80-0308 se usa para soldadura a 
solape. La boquilla de corte Cat. No. 49-80-0309 se usa para borde de 
corte por calentamiento. 

NOTA: La boquilla reductora Cat. No. 49-80-0305 se necesita como 
accesorio para las boquillas de ranuracion y corte. 

1 . Para instalar la boquilla reductora en la pistola de calor, alinee las 
ranuras de la boquilla con las ranuras de la nariz de la pistola de 
calor y deslice la boquilla sobre la nariz. 

2. Deslice la boquilla de ranuracion o corte sobre la boquilla reductora. 

3. Ajuste el calor, la distancia y la duracion de la aplicacion segun sea 
necesario. 



Instalacion de boquillas de direccion de aire 

Las boquillas de direccion de aire se usan para cambiar la direccion del 
flujo de aire. 

Para la boquilla de gancho Cat. No. 49-80-0292, el deflector 
Cat. No. 49-80-0293, el distribuidor de aire Cat. No. 49-80-0294 y la 
boquilla reflectora de soldadura Cat. No. 49-80-0307: 

1 . Para instalar una boquilla de direccion de aire en la pistola de calor, 
deslice la boquilla sobre la nariz de la pistola de calor. 

2. Ajuste el calor, la distancia y la duracion de la aplicacion segun sea 
necesario. 

Para el reflector de aire (Cat. No. 49-80-0307 (solo para uso con pistolas 
de calor controladas electronicamente): 

1 . Para instalar la boquilla reflectora de aire en la pistola de calor, alinee 
las ranuras de la boquilla con las ranuras de la nariz de la pistola de 
calor. 

2. Deslice la boquilla sobre la nariz. 

3. Ajuste el calor, la distancia y la duracion de la aplicacion segun sea 
necesario. 
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OPERACON 



^^ jADVERTENCIA! 



Para reducir el riesgo de lesiones, use siempre 
lentes de seguridad o anteojos con protectores 
laterales. 

i 

Uso del interruptor de control de flujo de aire (Fig. 1) 

Estas pistolas de calor tienen tres selecciones de flujo de aire: alto sin 
calor, bajo con calor y alto con calor. Consulte la tabla de flujo de aire/ 
temperatura para obtener informacion sobre las diversas selecciones de 
flujo de aire y temperatura. 



Fig. 1 




1. Para obtener un flujo de aire alto sin calor, deslice el interruptor de 
control de flujo de aire (interruptor azul) a la posicion I. 

NOTA: El interruptor de control de temperatura (interruptor rojo) no 
funcionara en esta posicion. 

2. Para obtener un flujo de aire bajo con calor, deslice el interruptor de 
control de flujo de aire (interruptor azul) a la posicion II. La temperatura 
se puede ajustar desde 32°C a 593°C (90°F a 1 100°F) con el 
interruptor de control de temperatura (interruptor rojo). El flujo de 
aire aumentara automaticamente a medida que aumente la 
temperatura. 

3. Para obtener un flujo de aire alto con calor, deslice el interruptor de 
control de flujo de aire (interruptor azul) a la posicion III. La 
temperatura se puede ajustar desde 32°C a 593°C (90°F a 1 100°F) 
con el interruptor de control de temperatura (interruptor rojo). El flujo 
de aire aumentara automaticamente a medida que aumente la 
temperatura. 

4. Para apagar la pistola de calor, deslice el interruptor de control de 
flujo de aire (interruptor azul) a la posicion 0. 

Uso del interruptor de control de flujo de aire (Fig. 2) 

Estas pistolas de calor tienen un interruptor de control de temperatura 
variable, el cual permite que el usuario ajuste la temperatura para 
aplicaciones especificas. 



El sistema electronico de control de temperatura regula la temperatura 
dentro del elemento calefactor de la herramienta. A diferencia de las 
pistolas de calor no electronicas, la pistola de calor electronica de 
MILWAUKEE mantiene la misma temperatura aun cuando se reduce o 
restringe el flujo de aire con las boquillas. Consulte la tabla de flujo de 
aire/temperatura para obtener informacion sobre las diversas selecciones 
de flujo de aire y temperatura. 

En la herramienta Cat. No. 8988-20, un indicador de temperatura muestra 
la seleccion de temperatura de la pistola de calor. 




1 . Deslice el interruptor de control de flujo de aire (interruptor azul) a la 
posicion II o III para hacer funcionar el interruptor de control de 
temperatura. 

2. Para ajustar la temperatura, deslice el interruptor de control de 
temperatura (interruptor rojo) a la posicion deseada. 

Para Cat. No. 8988-20: 

Cuando el interruptor de control de temperatura esta establecido en la 
posicion deseada, la temperatura para dicha posicion se mostrara en el 
indicador de temperatura. Despues de 3 segundos, el indicador de 
temperatura mostrara la temperatura actual de la pistola de calor. El 
indicador de temperatura continuara mostrando la temperatura real a 
medida que la pistola de calor se ajuste a la temperatura deseada 
establecida por la posicion del interruptor de control de temperatura. 

Seleccion de temperatura 

La cantidad apropiada de calor para cada aplicacion depende del rango 
de temperatura seleccionado, de la distancia entre la boquilla y la pieza 
de trabajo, y del tiempo que se aplique el calor. Haga pruebas con 
materiales de desecho y empiece con el rango de temperatura mas bajo. 
Tenga cuidado cuando trabaje hasta que haya obtenido la combinacion 
correcta de temperatura, distancia y tiempo de aplicacion. Utilice un 
movimiento hacia adelante y hacia atras cuando aplique el calor, a menos 
que desee aplicar calor concentrado. 



Selecciones de flujo de aire/temperatura 



Seleccion del 
interruptor de control 
de flujo de aire 


Velocidad del 
ventilador de 
flujo de aire 


Seleccion 
de temperatura 
minima 


Seleccion 
de temperatura 
maxima 


Flujo de aire en 
seleccion de 
temperatura maxima 


Posicion I 


Alta 


32°C (90°F) 


32°C (90°F) 


7CFM* 


Posicion II 


Baja 


32°C (90°F) 


593°C (1 100°F) 


8,8 CFM 


Posicion III 


Alta 


32°C (90°F) 


593°C (1 100°F) 


16CFM 



*Pies ciibicos por minuto 
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Limpieza de filtros de aire (Fig. 3) 

Los filtros de aire en estas pistolas de calor se pueden retirar para su 
limpieza. 

1 . Desenchufe la herramienta. 

2. Para retirar el filtro de aire. Inserte un destornillador piano entre el 
alojamiento del motor y el filtro de aire, y afloje el filtro de aire 
separandolo de la parte posterior de la herramienta (vea la Figura 3). 

3. Deslice el filtro de aire fuera de la parte posterior de la herramienta. 

4. Retire la almohadilla de soporte del filtro de aire usando un 
destornillador. 

5. Limpie el polvo o desechos del filtro de aire con agua tibia y un cepillo. 
NOTA: Deje que el filtro de aire se seque antes de reinstalarlo. 



Para reinstalar el filtro de aire, deslice el filtro de aire sobre las ranuras 
de la rejilla de entrada desde el extremo posterior de la herramienta. 
Deje que el filtro de aire encaje en su lugar. 



Fig. 3______-^ ^ 












\ 





APLICACIONES 



ADVERTENCIA! 



Para reducir el riesgo de danos por calor, o lesiones 
personales, cubra los materiales combustibles y las 
areas adyacentes a la pieza de trabajo. Proteja a los 
demas y a usted mismo contra los residuos de pintura 
caliente y polvo. 



Remocion de pintura 

Lea las instrucciones de seguridad respecto a remocion de pintura antes 
de proceder a remover la pintura. 

1 . Empiece a trabajar con la seleccion de temperatura baja. 

2. Coloque la boquilla aproximadamente a 25 mm (1") de la superficie 
de trabajo. 

3. Mueva la boquilla hacia adelante y hacia atras sobre un area pequena 
de la pieza de trabajo. 

4. Aumente el calor gradualmente hasta que la pintura empiece a 
ampollarse, luego retire el calor. 

5. Retire la pintura usando una espatula con borde filoso. 
Creadon de acodamientos (Fig. 4) 

Las pistolas de calor de temperatura variable y de doble temperatura son 
ideales para crear acodamientos en plexiglas usado para guardas y 
accesorios. 




Para formar un acodamiento, use una seleccion de temperatura baja 
o alta. Cuando use temperatura baja, sujete la pistola de calor cerca 
de la pieza de trabajo y pase la boquilla lentamente en un movimiento 
hacia atras y hacia adelante. Cuando use temperatura alta, sujete la 



pistola de calor mas alejada de la pieza de trabajo y pase la boquilla 
rapidamente en un movimiento hacia atras y hacia adelante. 

2. Pase la boquilla sobre toda la superficie que desea acodar. Si aplica 
calor a una parte de la superficie solamente, el acodamiento sera 
disparejo. 

Corte de espuma de estireno 

1 . Para conectar la boquilla de corte de espuma de estireno, primero 
acople la boquilla reductora Cat. No. 49-80-0305 a la pistola de calor. 
Vea "Instalacion de boquillas reductoras". Acople la boquilla para 
espuma de estireno a la boquilla reductora. 

2. Para cortar espuma de estireno, use la seleccion de temperatura 
baja a media y aplique calor a la pieza de trabajo en el patron deseado. 
La boquilla hace cortes rectos o curvos, corta agujeros y hace rebajos. 

NOTA: Los olores y humo ligeros son normales y no son daninos, siempre 
y cuando trabaje con ventilacion adecuada. Corte a la maxima velocidad 
para evitar el desarrollo de humo y evitar que se sobrecaliente la boquilla. 
Lea las instrucciones de seguridad proporcionadas con el material que 
desea cortar. 

Soldadura (Fig. 5) 




Acople la boquilla reflectora de soldadura o la boquilla de enganche 
a la pistola de calor. 

Quite las rebabas de la tuberia y de la junta con papel de lija o lana 
de acero. 

Para soldar con soldadora de plomo o soldadora sin plomo, recubra 
con flujo la tuberia de cobre y la junta. Luego deslice la junta sobre la 
tuberia. 

Deslice la boquilla alrededor de la junta. Con la pistola de calor en la 
seleccion de temperatura alta, aplique calor a la junta. 

Cuando el flujo tenga burbujas, anada la soldadura y coloque la pistola 
de calor de manera que el exceso de soldadura no gotee dentro de 
la pistola de calor. 
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Contraccion termica (Fig. 6) 

1 . Acople la boquilla reflectora de soldadura o la boquilla de enganche 
a la pistola de calor. 

2. Para contraer termicamente la tuberia, use una seleccion de 
temperatura baja. Aplique calor a la pieza de trabajo con un 
movimiento de lado a lado hasta que el tubo se haya contraido. Re- 
tire el calor inmediatamente. 




ACCESORIOS 



Para una lista completa de accesorios, refierase a su catalogo MILWAUKEE Electric Tool. Para obtener un catalogo, contacte su distribuidor local o 
uno de los centros de servicio listos en la pagina de cubierta de este manual. 



Boquilla de enganche 
Cat. No. 49-80-0292 

La boquilla de enganche se usa para acodamiento 
circundante, soldar tuberias y aplicar calor a la tuberia 
contraible. 



Boquilla reductora 
Cat. No. 49-80-0297 

Las boquillas reductoras intensifican la aplicacion de calor 
en un area especifica. Esta boquilla se puede usar para 
soldar. 




Boquilla deflectora 
Cat. No. 49-80-0293 

La boquilla deflectora esta disenada para dirigir el flujo de 
aire a un angulo de 90 grados desde la boquilla de la pistola 
de calor. Esto ayuda a minimizar el choque termico 
causado por la rapida expansion del vidrio al suavizar 
masilla o remover pintura de ventanas. 

Boquilla distribuidora de aire 
Cat. No. 49-80-0294 

La boquilla distribuidora de aire reduce el flujo de aire de 
un area circular a una linea ancha o angosta. Esta boquilla 
se usa para remover pintura y tambien se puede usar para 
suavizar y formar planchas termoplasticas, losetas de vinilo 
para piso, linoleo y formica. 



Boquilla reflectora para soldadura 
Cat. No. 49-80-0307 

La boquilla reflectora para soldadura es ideal para soldar 
juntas de tuberias de cobre y aplicar calor a tuberias 
contraibles. 



Boquilla de ranuracion 
Cat. No. 49-80-0308 

La boquilla de ranuracion reduce el flujo de aire desde un 
area circular a una linea angosta. Esta boquilla se usa 
para soldadura a solape de planchas de PVC 

NOTA: Se debe usar con la boquilla reductora Cat. No. 
49-80-0305. 




Boquilla reductora 
Cat. No. 49-80-0305 

Las boquillas reductoras intensifican la aplicacion de calor 
en un area especifica. Esta boquilla se usa para flexionar 
plexiglas, para soldar y para dirigir el calor hacia las 
esquinas. 




Boquilla de corte 
Cat. No. 49-80-0309 

La boquilla de corte se usa para cortar espuma de estireno 
de hasta 102 mm (4") de grosor. Se pueden hacer cortes 
rectos o curvos. 

NOTA: Se debe usar con la boquilla reductora Cat. No. 
49-80-0305. 



Boquilla reductora 
Cat. No. 49-80-0306 

Las boquillas reductoras intensifican la aplicacion de calor 
en un area especifica. Esta boquilla se usa en aplicaciones 
similares como boquilla reductora. 
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MANTENIMIENTO 



fl 



ADVERTENCIA! 



Para reducir el riesgo de lesiones, desconecte siempre la 
herramlenta antes de darle cualquier mantenlmiento. 
Nunca desarme la herramlenta ni trate de hacer 
modificaclones en el sistema electrico de 
la misma. Acuda siempre a un Centro de Servlcio 
MILWAUKEE para TODAS las reparaciones. 



Mantenimiento de las herramlentas 

Adopte un programa regular de mantenimiento y mantenga su herramienta 
en buenas condiciones. Antes de usarla, examine las condiciones gen- 
erales de la misma. Inspeccione guardas, interruptores, el cable de la 
herramienta y el cable de extension. Busque tornillos sueltos o flojos, 
defectos de alineacion y dobleces en partes moviles, asi como montajes 
inadecuados, partes rotas y cualquier otra condition que pueda afectar 
una operation segura. Si detecta ruidos o vibraciones anormales, apague 
la herramienta de inmediato y corrija el problema antes de volver a usarla. 
No utilice una herramienta dahada. Coloquele una etiqueta que diga "NO 
DEBE USARSE" hasta que sea reparada (vea "Reparaciones"). 




Para reducir el riesgo de lesiones, descarga electrica o dano 
a la herramienta, nunca la sumerja en liquidos ni permita que 
estos fluyan dentro de la misma. 



Limpieza 

Limpie el polvo y suciedad de las ventilas. Mantenga las empuhaduras 
de la herramienta limpias, secas y libres de aceite y grasa. Use solo 
jabon neutro y un trapo humedo para limpiar su herramienta ya que 
algunas substancias y disolventes limpiadores pueden ocasionar danos 
a materiales plasticos y partes aislantes. Algunos de estos incluyen: 
gasolina, trementina, diluyente para barniz, diluyente para pintura, 
disolventes limpiadores dorados, amomaco, y detergentes caseros que 
contengan amoniaco. 

Reparaciones 

Si se dana o descompone, envie la herramienta y todos sus accesorios 
al centro de servicio mas cercano de los listados en la cubierta posterior 
de este manual del operario. 



GARANTIA 



Se garantiza que todos los productos MILWAUKEE estan libres de fallas 
en el material y la mano de obra. MILWAUKEE reparara o reemplazara 
cualquier producto que, luego de una revision, se encuentre esta 
defectuoso ya sea en el material o en la mano de obra. 

Limites: Esta garantia no cubre: 1) reparaciones o intentos realizados 
por personas ajenas a MILWAUKEE o al Taller Autorizado de Servicio 
MILWAUKEE; 2) uso y desgaste normal; 3) abuso; 4) mal uso; 
5) mantenimiento inadecuado; 6) uso continuo luego de presentar fallas 
parciales; 7) herramientas que han sido modificadas; o productos 
utilizados con un accesorio inadecuado. 

Las baterias estan garantizadas por un (1) aho a partir de la fecha de 
compra. 

En caso de que se presente un problema, favor de regresar el producto 
completo a cualquier Centro de Servicio de Fabrica MILWAUKEE o Taller 
Autorizado de Servicio MILWAUKEE, con flete pagado y asegurado. Si 
se encontrase que el problema es causado por fallas en el material o la 
mano de obra, se reparara o reemplazara el producto sin cargo y se le 
regresara (con flete pagado) a su propietario. No se reconoce ninguna 
otra garantia ni verbal ni escrita. 

NO EXISTE NINGUNA OTRAPOSIBILIDAD DE REPARACION Y REEMPLAZO 
QUE LA DESCRITA EN LA PRESENTE GARANTIA. EN NINGUN CASO 
MILWAUKEE SERA CONSIDERADA RESPONSABLE POR DANOS 
INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSECUENTES, INCLUYENDO LA 
PERDIDA DE GANANCIAS. 

ESTA GARANTIA SE CONFIERE EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTIA, 
EXPRESAO IMPLICITA DE COMERCIALIZACION O DE I DON El DAD PARA 
UN USO O PROPOSITO EN PARTICULAR. 

Esfa garantia le otorga derechos legales especificos. Podria 
tener ademas otros derechos que varian de estado a estado. En 
aquellos estados que no permiten la exclusion de garantias 
implicitas o limites por danos incidentales o consecuentes, los 
limites o las exclusiones anteriores podrian no aplicar en su 
caso. 
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UNITED STATES 

MILWAUKEE Service 



CANADA 

Service MILWAUKEE 



To locate the factory Service Center or 
authorized service station nearest you, call 

1-800-414-6527 

TOLL FREE • NATIONWIDE 

Monday-Friday • 8:00 AM - 4:30 PM • Local Time 

In addition, there is a worldwide network of 
distributors ready to assist you. Check your 
"Yellow Pages" under "Tools-Electric" for the names 
of those nearest you. 

For further information on factory Service Center 
or authorized service station locations, 
visit our website at: 

www.mil-electric-tool.com 



Corporate Product Service Support - 
Warranty and Technical Information 

Brookfield, Wisconsin USA 

1-800-729-3878 



Milwaukee Electric Tool (Canada) Ltd 

755 Progress Avenue 
Scarborough, Ontario M1H 2W7 
Tel. (416) 439-4181 
Fax: (416) 439-6210 

En outre le reseau de distributeurs est a la disposition de la 
clientele d'un ocean a I'autre. Consultez les pages jaunes de 
I'annuaire telephonique pour I'adresse du centre le plus pres 
de chez vous. 

In addition, there is a worldwide network of distributors ready 
to assist you. Check your "Yellow Pages"under "Tools-Elec- 
tric" for the names of those nearest you. 



MEXICO 

Servicios de MILWAUKEE 



Milwaukee Electric Tool 

Division de : Atlas Copco Mexicana S.A. de C.V. 
Blvd. Abraham Lincoln no. 13 
Colonia Los Reyes Zona Industrial 
Tlalnepantla, Edo. Mexico OP. 54073 
Tels. 5565-1414 5565-4720 
Fax: 5565-0925 

Ademas se cuenta con una red nacional de distribuidores 
listos para apoyarlo. Vea en las "Paginas Amarillas" seccion 
"Herramientas Electricas". 
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